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Nosso cidade é o Povo que foz! 
111N4110W"---

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
Setor de Licitaçáo" 

ANEXO 1— PROJETO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N° 00xxxx12023 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPiPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, conforme especificações no edital e 

seus anexos. 
1.1. A obra será executada nas ruas 1-RUA PROJETADA, 2-RUA JOSÉ AMORIM FILHO, 3 - 
TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - (ENTRADA DE ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL 
"O DORJÃO"); 4-PADRE VICENTE XAVIER do município de Teixeira-PB. 

E-mail. teixeiralicitacao ct grnailcorn 
Fone (83) 999211316 

Complexo Administrativo "Serafim Pereira de Souza" 
Rua José Ramalho Xavier, 86 - CFP58735/000 
Centro - Teixeira - Paraiba - Brasil 



4110.,, Localiza* do Rum a wam pavimentadas , 

QUADRO DR INFORMAÇÕES 

IINRE 

NOME DA RUA INICIO FIM 
01 . RUA PADRE 37'1815,10.0 37'1610,76"0 
VICENTE XAVIER 71234.0511 7'13.34,888 

02 . RUA JOSE Ir 1811,31PD 37-18114M 
AMORIM mimo 7-1310,1111 7"1312.3011 

03RUA PROJETADA 37'182,1242 371111,0M 
713'10,211S 71310,41'S 

dl- RUA TINENTR 
PANOU MI OUVIIIRA 

LIRA i1NTRADA PR 3711121.4523 37967,0842 
AO e B.O AO CAMPO  713,4,8e5 713'1,2721 

NUNICI O 00/0101 FM " `

,thwes AL AAAs SANO NA ~ROA Ç.ONNA 

HENRIQUE CANDEIA 04 O." ,ItNiroiltAAAC MIM MIARA A Al. 

FORMIGA:03871365416 A As.e.418MAA (8.11718 rOMINIAAJb/,wmie 
PAAA, ANL 1:,01 101,1,,,,, 

INNIFORRAVtiTÈRNICO 

rhoêmirtAiiici 

Rancho 

01/01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

LOCALIZAÇÃO 
1 

DATA RÉSRONWEN RUBRICA 

DESENHO 
i 

PROJETO NEN MIN E AGNADA . C REMA I ~ao" 

COPIA 

ESCALA 

S/ESC 

DESENHOS

LOCALIZAÇ .S0 

, 

'-:.--. 
EEROB3 
Entynhono li, Consultono 



PERFIL LONGITUDINAL 
TEIXEIRA-R8 
RI IA PADRE VICENTE XAVIER 

ESCALA: H-1:1000 
V-1: 100 

Topografia da Rue Padre Vicente Xavier rio 

Planimetris da Rue Padre Vicente Xavier 

Sinaliza* da Rue Padre Vicente Xavier 

Linha de C ota cloTerreno 

Linha de Cata do Projeto 

RUA PADRE VICENTE XAVIER 
DImensbes 

Comprimento da Rue =53,00m 
Largura da Rua = 5,80m 
Largura do Calçamento =4,00m 

I Comprimento do Melo - fio de Rua =108.00 m 
Área de Calçamento da Rue = 212,00m2
Calçada Existente 250 
Calçada á Construir e regularizar 72,20 m2
Rampa de Aeesso. O und, 
Corte.* 69,02 mi 
Aterrou, 0,00 tn.' 

Perfil Longitudinal da Rue Padre Vicente Xavier 
mele 100 

Caminhamento da Rua Padre Vicente Xavier 

Legenda , 
111111 Colos& existente 

- Usado a rAnano4 

Rim a ,rim Perelnentaana 

- PUYITelitilçtg. Inielente 

=GE romolOo da NINO(' eeáloake 
(Yes Hien Ceei 031 

Cintar*, Se Fechamento 

Cinere.° de Neamento 

Menorto de 1 rei 

• Paste 

• knoni 

757 

Ar.. de Code. 0,2740 
Arte de Alerta. 0.000 m" 769 

758 
7 

rfis 

ken de Come 1.379 
knee de Atine 9000m° reh

758 

an r y-:=:44ÇVDA 757
75 758 
7 

E 2,:.22.101 1m 2 D

Ui, 2 
754912 
758593 

387541 Transversais da Rut Padre Vicente Xavier 

Est, Niko° Amo do Corte. 1,756m. 
7 " 7'01° Arem de Narre. 0,000 m' 7Eg 754,735 

758 

75 

5.t? 

753 
755 

EL 2.13 00 Ame de Code. 1,123 m" 
7581813 Ame de Aterre. 0,000 7sE 754 510 

755 

,m428, , 757 
, 754 

E 

755 
1114.2 .1 ni 

HENRIQUE CANDEIA 
FORMIGA:03871365416 

a1SPONSA41. TOCOU) 

0S0PRISSAP110 

Manente 

01/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 'Ili 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

PLANIMETRIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 

USA RESSMOSVOIS nveeemn 

0 800400 

PROJETO ~MOS s0RMS3A• CRO1540/0064001 

COOln 

ESCALA 
1150 

1 100 
1 150 

DESENHOS 
Topoprifla, Plonitnetne, Sim 1,11nyto • 
Corninharnonto 
Peril Lonosidinol 
5.05 _-• ,-. Tri....is 

i

- ,--- 

E n63ER 
FAgentorio & Consultoria 



,t2;17.-4 

Topografia das Puas 
HLo 

Topografia das Ruas 

• 

Topografia das Ruas 
HL* 

Topografia das Puas 
mas  • net 

Legando 
ara CL110.145 LoNLE5L5 

= C514.155 a C r

= Hosik e•iareffi 551HrelonLOS45 

= Polmonfigeo LtiRtente 

EZE DIMPOs de 511;44E o.isteRtit 
(Vw leRk Comi 43) 

Ontwt, d refismenb 

tintutU de Potimetu 

ANEnürà, tio 1

1114 PSNLA 
Árvorol 

HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:03871365416 

RESPONSÁVEL TECNICO 

rle?AitÍO 

F'ranchn 

02/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 
i 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÂO EM PARALELEPIPEDO 
, 

PLANIMETRIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 

DATA RESPONSAVEIS RUHRICA 

DESENHO 

PROJETO HIENP.LOLJE POSUILIA• CI5PLANSISOL4005 

COPLA 

ESCALA 
I 750 

DESENHOS 
Topoprofis . PisshrtriLL. SIMoolo a 
C erninh.onto 

. . 

1 I ZERO E' .- 
F.ng4,1-slx1rio & Consulta' iN 



PERFIL LONGITUDINAL 
TEIXEIRA-PB 
RUA PROJETADA 

ESCALA: 11-1:1000 
V-1; 100 

80,00 m 

Unha de Cota doTerreno 

Linha de Cota do Projeto 

Perfil Longitudinal da Rua PROJETADA 

• 

RUA PROJETADA 
Dimensões 

IL" Comprimento da Rua =80,00m 

1'f Largura da Rua = 10,00m 
Largura do Calçamento =7,00m 

'Comprimento do Meio - fio de Rua =160,00 m 
Área de Calçamento da Rue = 560,00m2
Calçada I,,xistente = 2,90 tn2r Calçada Construir e regularizar =, 219,10m2

Lr'', Rampa de Acesso= 6 und, 
Cortow 67.83 rri' 

[., Aterro.* 36,11 in" 

PERFIL LONGITUDINAL 
TEIXEIRA-PB 
RIJA ,IOSE AMORIM F11,110 

ESCALA: H-1:1000 
V-1: 100 

• 

  Linha de Cote doTerreno 

Unha de Cota do Projeto 

Perfil Lonotudinal da Rua J2SÈ AMORIM FILHO 

RUA JOSÉ AMORIM FILHO 
Dimensões 

Comprimento de Rua =79,00m 
Largura da Rua = 9,00m 
Largura do Calçamento =6,00m 
Comprimento do Meio - fio de Rua =158,00 m 

' Área de Calçamento da Rua = 474,00m2
Calçada Existente = 29,35 m2
Calçada á Construir e regularizar = 207,65 tn2
Rampa de Acessow, 4 und 
Cortem. 6,36 m" 
Aterro.' 67.93 m' 

c3sNO pu

O ° 

HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA 03871365416 

lig, g , o MO 

:Z• 

RESPONtio, el. ire N 

PROPAIE1A100 

Prancha 

03/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÂO EM PARALELEPÍPEDO 

PERFIL DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 

DATA NESKJAISA,,,EIS AusAicA 

DESENMO 

PROJETO HENRIQUE fORMKIA . CA EM ti10004607 

USAM 

ESCALA 

1 100 

MNNOS E 

PeriNlongaudrul 
7-2 

EERO . . 
Engelharia E. C.onst.álaria 



Est O 
764,488 
764,468 

C144§" 

Árse de Corte= 0,413m 
Área de Alerto= 0,095m. 

45%A 

R 
E  2,71 lm im  D 

Elt, 1 Areie de Corte. 0,0000 Est 2.4,00 Ame de Corte. 2,084n, 

7178 

762,075 
782,275 

Atoe de Atetro. 1,087 m 76 761'788
761,538 

Arei de Aterro= 0,000m' li 765 

764 76 t'AL `'s.58 
7 O F 10 763 78 clit . 

çADA 762 76 11 

761 75 

E 21.11 lin çknfin E  '4 O 

EM 34,00 AM, de Corte= 0,051 re 
783.583 Au d. Ai". 8,64 pe 

O FIO 
765 787 783,787 

7 ÇADA 754 
763 

782 

90 /8 761 78 

E  2S^ In+ Sol Itu . 1̀4 D 

Seções Tranvsersais da Rua Projetada 

Et: 4 
766,415 
765,215 

Amo de Corte. 2,035m' 
Área de Aterro= 0,0000 

43. 
E  2X" 1m Qm kn  D 

FIO 
çADA 

766 

764 

763 

762 

763 

62 

761 

60 

59 

767 

766 

764 

763 

78 
76 MEI 

CAL 

75 

E et O 
761,319 
761,438 

Ama de Corte= 0,113 m' 
Are. de Aterro= 0,220m 763 

 4F8A 762

8 
E '4 26' 1m Qin 161  O 

Est 2.5 00 Ana de Corte. 0,002m' 
780.07 

78 Are. de Aterro. 0,908 me 

78 
,675 

,.. .81J61.0 FIO 
 n;.U.. CADA 

ITso 78 

75 

75 
5 B. 

E t 1m 4,5 46, 2(4  D 

Seções Tranysersats da Rua José Amonm Ftlho 
  ,50 

761 

760 

759 

6 

76 

Arei de Co4e=13,000m' 
Are. de Atem. 0,970 AT' 762 

4sr l FIO 
CADA 761 

760 

8 
E .4 24P im C4" lm 261  D

759 

758 

Eet: 3.1,, 

762 76 760,338 

9.00 Are, de Corte. 0,304m' 

761 

760 

78 HE 

' 

7602' Arei de Aterro. 1,007 m' 762 

t[k.CADA 
c, 760 

759 

FIO 761 

758 758 

759 

R 
E  im C4.4 1M 2ri  D 

c:NO 
e•J 4)

o 

NIN14.1.11.1. 

HENRIQUE CANDEIA 1,.10)414/1.1.10 
r.104.:11VIA Co, 

FORMIGA:03871365416
I' Ot 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

PR OPR Kl Á R 10 

Prancha 

04/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIME NTAÇÂO EM PARALELEPÍPEDO 

SEÇÕES DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 

DATA RÉSPONSAVEIS RUHRICA 

DESENHO 

PROJETO HENRKLUE FORMICLA• CASAM 819004807 

COPIA 

ESCALA 

1 150 

DESENHOS

SeçOes nansversals 

—N E ER ii
.7-F. Engenhado &Consultoria 



11 

Topografia de Rua Tenente Manoel de Oliveira Lira (acesso ao campo) 

Planimetria da Rua Tenente Manoel de Oliveira Lira (acamo ao campo) _ 

Sinalizagbo da Rue Tenenti!j,lanoel de Oliveira Lira (aceno ao campo) 

I 
C44 

61. 6Orn' 

Caminhamento de Rua Tenente Manoel de Oliveira Lira (acesso ao campo) 
He* 750 

• 
PERFIL LONGITUDINAL 
TEIXEIRA-PB 
RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 

ESCALA: H-1:1000 
V-1: 100 

RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 

Dimensôes 

Comprimento da Rua =39,00 m 
Largura da Rua mia dc= 17,14m A 18,3 lin 
Largura do Calçamento .013,00m 
Comprimento do Meio - fio da Rua ..78.00 m 
Área de Calçamento da Rua 507,00 m' 

, Calçada lixistente timo m' 
Calçada a Construir e regularizar = 156,00 m2

" Rompo de Acesso= 02 und. 
, Corte= 27,13m' 

Aterro= 22.28 

Unha de Cote doTerreno 

Unha de Cota do Protesto 
Perfil Longitudinal Rua Tenente Manoel de Oliveira Lira (acesso ao campo) 
~els 

E 

Aros da Coitos 1.697 m. 
774,050 Ares do RiettOtt 0,00 AO 
774,050 /75 

  
—..4

4.45A 774 

773 

772 

771 
3612 1 1.9 çtn 161 201 391 4" sri eme D 

Et 0.18.00 Aros do Colo. 0,514 16' 
773.030 Aro, da Atino. 0,381 
773054 

775 

774 

ÇAI1773 

771 

772 

9191. 

tlf.r, 56, kr' k‘ 20 16' ço, 291 3r1 4P+ 561 51,"" D 

Est 1+1900 Aros do Corto. 0.167 m' 

7/ 
7777,1:9581'" Anã de Momo 1.414m. 

774 

E • 3i

775 

773 

771 
1," C." I" 2" 3m .t" SM 47  • O 

Secóes TranAersale Rua Tenente Manoel de Oliveira Lira (acesso ao campo) 

A.r.11:1.1(wina 

HENRIQUE CANDEIA t.-eNti-knetoeit top. 1,1Jr.,‘ 

FORMIGA:03871365416
IS II

';',r,r..r:i1Z, 341".:,•,747.C,.,';', ,:7;?,'." 
strsoOrr9Avt. 't mico 

Psoarrist4410 

Proneho 

05/08 

. . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÂO EM PARALELEPIPEDO 

PLANIMETRIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 

DATA RES1A0e.,118 RUBRICA 

08SENno 

PROJETO HINPENJI FORMINA • CPRANaleggailer 

05P14 

ESCALA 

I 750 

1 100 
1 150 

DESENHOS 

Topogrefia, Plenlinatde. SM alltaçia e 
CemInhemento 
Perill Longitudinal 
Sege. Traneverute 

.. - •.• 

=- 

C.i _ 
EngEllhario 6, C,nsultoria 



Tipo 01 - Lote nivelado 

• " " ak"dle7 " — • 
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL 

Esquema ilustrativo de passivo ajuste, de soleira das casas 

Pay irnon100. 
NotgirdaP11.40 

r Ca#1,tio <fox,. 
/ 

Seção Transversal . Tipo 01 

M.12.0101. 

Nota, tu tnOluttdo au ploommoblio 4a 0141, au dirnmnoxl.oi doo Onflha. dawatgo 
on•ukoloo na prnMr, plímlnotrion d5 coda irlt.,V0,1900, /ato ,,Nta 011 /1.¡Whpl,pilin$ 

pox•aroao paul.. p4tilad0o ia .0000.1 renwmpledoo ao poyelo. 

M41,A0 FrewsalOo0. 
1 Watt 

Detalhe 01 - Passeio Para Trechos st Alvenaria de 1 Vez 

'84W,

Tipo 01- Lote mais alto 

es,ii,eixaçda 
ao 

d• ome 
N.10erni 

Seção Transversal - Tipo 02 
ww•lo 

PM.. I. OMINO 

‘4,11Ur.s ljU 

wissatessiteslits 

ft,i1 Ws ASO* 

Nota 01: Peie o cólculo do quentitatIvo de concreto do pestatio público. comdenn-se dimensao 
rio larmra conforme Indicado nos detalhe dos passeios. 
Nota 02: Apite os **Mos de terra plenagem/regula rincão da rua, o material de expurgo, devore 
ser eaproveitado para aterro nos passeios públicos 

tte^_t:etmr.._ 
:4,11 514. 

t;r1--

et"f4-1, 1;2-.D.?,"' 

Detalhe 02 Passeio Para Trechos c/ Alvenaria de 1 Vez 

/ pwalail.00.kb 
Culthâo laowoo0 
,4•10tr, 

Seção Transversal - Tipo 03 

Piano*. vgner+In 

PC,Klatapt 

....,CIOng11.02810,0 

Tipo 01 - Lote mais baixo 

HENRIQUE CANDEIA 
F1RMIGA,0311713M1N410 

Detalhe - Melo-fio 
0.1., "'"=----* 

RERPONEAVRI, TECNI.0 

INIST,aln 

Pomba 

06 /08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

DETALHES PLANIMETRIA 

RNOONUVEIS RU aRIL A 

na ERRO 

PROJETO SENRIOUE 0014010A • CRERA 01E44707 

COPIA 

ESfIC 

otota 

1.20 
1 20 

itLili",ffirkwar,ommo,l,„.., 
000 
DETALHE • MO10.1, 10 
errelHe o £02 

 .
ER o 

-- 
Engenhado &ConaultoNo i,-- 



1.60 

INICIO/FIM DE ROTA ACESSIVEL 

.45 .45 

Piso Tátil 
de Alerta 

Piso Tátil 
Direcional 

.2 .0 Lu 0. 

Detalhe 01- Inicio/Fim Piso Tátil (D01•IFPT) 

MUDANÇA DE DIREÇÃO 90'5 X 2150' 
as .as 

Piso Tátil 
de Alerta 

Piso Tátil 
Direcional 

Limite 
Faixa Livre 

Detalhe 04 • Mudança de direção - 
Entre 90° e 150° (D04-MD) 

ENCONTRO DE PISO TÁTIL COM RAMPA 

VAR. .45 .45 

Limite 
Faixa Livre 

Piso Tátil 
de Alerta 

Piso Tátil 
Direcional 

Detalhe 02 • Encontro Piso Tátil com Rampa (D02•EPTR) 

MUDANÇA DE DIREÇÃO 
ENTRE 150 Ele' 

Detalhe OS -Mudança de direção 
entre 150° e 180° (DOS-MOI 
moo 

Detalhe 06 • Encontro de três faixas 
direcionais (D06-EFD) 

Meio-fio 

o 
IS

Detalhe 03 • Piso Tátil Rampa Trapezoidal Alternativa (1)03•PTRTA) 
 / 

Piso Tátil 
reciona 

Piso Tátil 
de Alerta 

Eixo 
Piso Tátil 

Limite 
do Lote 

0,25 

00000 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0.25 

675 .025 .05 .03 
ALERTA DIRECIONAL 

Detalhe 07 • Piso Tátil 
de Alerta e Direcional 
melo  10 

Limite 
do Lote 

Eixo 
Piso Tátil 

Piso Tátil 
de Alerta 

ReSPONS4 EL liCtlica 

0.45 
PROPRIETARIO 

Placa de aço esmaltado 
Placo em aço 0'16 Jimeá., I S para identíficaçâo 

de rua, 45x20 cc galvanizado, com 
artículo re tronne f letiva 

Suporte en tubo de 
Ferro galvanizado e2' 

Sutaor te em tubo de E o Perro galvanizado *2' 
Cli 

\ 
Altura de fIxaçâo do 

suporte 

Detalhe 08-  Placas de Sinalização.

Prancha 

07/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

DETALHES DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS RUAS 

Dinis PESPONSAVelS sussic.s 

DESENHO 

PROJETO \ HENRIQUE FORMIGA • CREAM 510004807 

COPIA 

ESCALA 

1 25 
1 10 
140 

DESENHOS 

DETALHES 01. 02. 03, 04, OS E 1)(1 
DETALHE 07 
DETALHE OS 

/ 

nrn . n -i 
GEN i elj 
Engenharia 6, Consultoria 



.50 2.50 1.50 2,50 
f-

Detalhe 09- Detalhe Pampa estreita 

Perap. Ilustrativa • Rampa estreita 

IMMO 
DOS LOTO 

3fflta XURAW. WEIWI WA5044 Maria moca marte eareaw 

CALÇADA 08 
coNeRrro 

1111.13L85 

1.80

1 

Detalhe 11 - Rampa Trapezoidal alternativa
ta 

1.50 1.50 

Persp. ilustrativa - Rampa trapezoidal alternativa 

RE1111128 
DDOL011111 

C51601 55 
CONCRIE/O 

famPLE3 

1.85 1.50 1.55 .50 

Detalhe 10 • Detalhe Rampa estreita com canteiros 
M 10 

Persp. Ilustrativa • Rampa estreita com canteiros 
*EM 

59 3.00  INTERIDE 
, 005L0101 

Detalhe 12 • Detalhe Rompe única 

Parti). ilustrativa Rampa única 

1N7f111011 
DOO LOTES 

CALÇADA DE 
CDNCRE/ O 

511,3PL63 

1416005 ESTECTA COAI CANTEIROS _ 
VARAM. - r1per2,70.,.; 

Nota 01: O plad tadl iincloolva Soa pintura) da pardana do. tampai 82110 sonda coto oddo o parlo da 
reapocIM, edioddsiçad do loodd tootâno. 
Noli 02: Piololo do ocombIldlido comoNdo do acorda tom ab dwoutzos. do NBR 505013020. 

HENRIQUE CANDEIA 
FORMIGA:03871365416 ,,T4'::=Èt•C•ir,-4.•••"`%;4r' 

RE800048AVEL 86014/40 

0001.01500010 

Poncho 

08/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

DETALHES PAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS PUAS 

DATA INMI)sal,sil :„...,:.,..:„.

atiiiblha 

ricaMtia HIPIRMJI FORMIGA. M0)181900480 

l.f)aiA 

ESCALA 

1 513 ., 
Daaallo05 

DETALHES 08,08, 104 11 
PERSPECTIVAS ILUSTRATIVAS 

,' 

. 

( EERop i 
Engenharia  & Crina-abono 



IN° TC/CR 
O OBJETO 
PAViMENTAÇÃO DE RUAS 

p,14 EN 

Quadro de Composição do BOI O lkic rau de Sigilo 

!PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB 

(s) d.) 
3 o 

#PUBLICO 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias. Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

!DESONERAÇÃO 
Não 

Conforme legistação tributária municipal. definir estimativa de percentuai da base de cálculo para o ISS: 50.00% 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva ai/quota cia CS /entre Z% e 5%). 500% 

Itens Siglas % 
Adotado 

Situação 1° Quartil Médio 30 Quartil 

Administração Central AC 4,01% - 3,80% 4.01% 4,67% 

Seguro e Garantia SG 0.40% 0,32% 0.40% 0,74% 

Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1.11% 1,21% 

Lucro 1 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%. e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3.65% 3,65% 

Tributos ()SS. variável de acordo com o municipio) ISS 2.50% - 0,00% 2.50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta -0% ou 4.5% - Desoneração) CPRB 0,00% 01< 0.00% 4.50% 4,50% BOI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) t3D1 PAD 21,35% OK 19,60% 20,97% 24,23% 

Os valores de BOI foram cakdados com o emprego da fórmula: 

fl+AC + 5+ R + G)*11 + DF)*(1+1) 
BDI.PAD - 1 

(1-CP-155) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 
Praças Urbanas. Rodovias. Ferrovias e recapearnento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva aliguota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública. 

Observações: 

TEIXEIRA I PB 
Local 

HENRIQUE CANDEIA 
Uk 

FORMIGA:03871 3654
oK,S. 16 

Responsavel Técnico 
Nome: Henrique Candeia Formiga 
Titulo: Engenheiro Civil 
CREA/CAU: 161.900.460-7 
ART/RRT: 

27.476 v008 micro 

quarta-ferra, 1 de novembro de 2023 

Data 

Responsável Tomador 
Nome: Wencestau Sousa Marques 
Cargo: Prefeito(a) Municipal 

1 



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Cronograma Base para LIcIteçao 

IN° OPERAÇÃO IGESTOR 'PROGRAMA 'AÇA O /MODALIDADE 
INFF tAESTRUTURA URBANA 

1PROPONENTE! TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB IMUNICIPIO / UF 

TEIXEIRA/PB 

[DATA BASE NEON, 'LOCALIDADE DO SINAI% 'DESCRIÇÃO DO LOTE 
jul-23 'Não João Pessoa 1P8 1 

LOCALIDADE! ENDEREÇO 
ZONA URBANA 

Grau de Sigilo 
OPUBLICO 

'OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

'APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

sa I ea 2 I sa 3 13014 SOIS
21,35% f 

bem Descrição das Mata.! MacrosservIços 
Valores Total. 

(RO) 
Inicio de Obra 

29102/24 
Parcela 1 
mar/24 

Parcela 2 
abr/24 

Parcela 3 
_ mal/24 

Parcela 4 
jun/24 

Parcela 8 
1u1/24 

Parcela 8 Parcela 7 Parcela 11 
ag_o/24 set/24 0ut/24 

CRONOGRANIA GLOBAL DO LOTE 281.127,81 

Parcela (%) 
Parcela (RI) 

18,00% 
44,960,06 

1e,6k 
44.889,06 

100% 
44.99040 

16,00% 
44.99048 

f 0% 
44.990.05 

26,00% 
118.237,58 

Acumulado (%) 
Acumuladolni 

16,00% 
44,100,0_ 

32,00% 
89.984.10_ 

48,00% 
124.970,18 

84,00% 
179.980.20 

8040% 
224.980.28 

100,00% 
281.18731 

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 281,187,81 
Parcela (%) 

Acumulado (%) 
Acumulado (RI) 

16,00% 
18,00% 

44.990,06 

16.00% 
32.00% 

89.980,10 

16,00% 
48,00% 

134.970,15 

18,00% 
84,00% 

179,960,20 

16,00% 
80,00% 

224,950,25 

20,00% 
100,00% 

281,187,81 

I..c,c,41 

I 'At 

Nom.: Henrique Candeia Formiga 
Titulo: Engenheiro Civil 
cRENcAU 161 900 460-7 
ART/RRT: 

HENRIQUE CANDEIA 
FORMIGA:038713654 
16 

Aolnado(1., fona ItykolorIONIWillkcANIMA 
FORMA:00/1183416 

(.111t, tuAr1, 14rmil ou.At MJ I AL MULIIPLA 
01, au4k1i6741000170, tu.rkiiNir entoneti*, 
ok.C.to-tiltrodo Pt AI, to.HMINC24Ji (ANIMA 
I (11~A44(§714614115 
Nd a. 2013.1 à,P1 14440% OTO' 

1 



COTAÇÕES 

FORNECEDORAS" 
EMPRESAS CNN NOME FONE CONTATO 

E001 15.170465/0001-68 1AC BLOCOS E PISOS (83)995142301 
£002 08.212698/0001-10 SADEC 83) 98787-5450 8081ffles 

£003 03.144.808/0001-30 ROOIA PRÉ MOLDADOS (83) 33354350 
£004 17.469.701/0001-77 rAR3EL0M0T21 (83) 3/46-9157 
ECOS 07.354-161/0225-01 COMERCIAI. GERDAL (83)3218-3000 
0306 24.411.601/0001-55 NOVO PISO P8 (PISO GRA/RUTE) (63) 98701-5028 Fripe 

£007 28771 15610001-11 GRAKi ARTE (PISO GRANIRAM (83)99668-4434 
ECOS 09.392341/0001-24 LAMPADIMA (83) 3216-8600 
3009 3529365/0001-88 NORMEE (83) 3208-4500 
£010 11.776. 581/0031-74 CRISTAL ROMAAÇÃO PRIME (83) 3031-7555 
E011 00.776.574/0(816-60 SPIOPTIME tAbw.shoptirne.comix 

£012 00063.96010001-09 WALMART Awwwatnart.combr 

E013 24.981.205/0001-63 SUSTENTA LED WIVAV suste/A:Md ~lb( 

£0111 11627.348/0001-20 LOA RJPERECONICOM Awwka(asuperecorrt_com 

£015 01720558/0001-20 FEBLALUZ mayrahlefelbrattrx.axn.br 

£016 24813620/583)1-01 SALTA LED (11) 3222-5473 
£017 02.019.761/0001-01 LOF (33) 3244-6487 
£018 35.433.226/0001-60 FORT FERRO (13) 3221-3401 
£019 13.161.76810001-99 335133 7186 (83) 3222-0343 
£020 23.823.067/0001-21 MAGA NORDESTE (83) 3236-6868 
3021 09.168.089/0001-74 SIGMA 3446 FABRICADOS (GALPÃO PRÉ ?ANDADO) 18(ES(GNIAe81401MAILCOM 
£022 09.420.453/0001-74 MODULO PRÉ MOLDADOS (GALPÃO Pl . !AD(.BADO) 183) 3233-2717 
£023 10.757 .805//3001-39 CENTRAL PRÉ MOLDADOS (GALPÃO PRÉ MO(DADO) V)WIN..CINTRALPRIENIOWADOS.M 
£024 17.198.765/0001-80 CAIXA FORTE (RESEV. 2500013 MINEVENDASfICADAFORTE.IND. 
£025 01.43E1784~ LEROIIMERLIN VANOVIEROYMERUN.COM.BR 
£026 09.344.201/0001-80 LOJAS MARTINS (33) 3431-2074 JOÃO MARTINS 
£027 50.970342/188/1-02 DUTRA MÁQUINAS WWW .DUWMAQIJMAS COPAR 
£028 10.959.26010001-42 CASA DO ~OBRO (83) 3429-1074 
3029 23.139.576/0001-30 NT VIRTUAL ..ntvirtualcom.13( 
303o .00 776574/0006-80 LOAS AMERICANAS r 

www_airericanas_combr 
£031 07.327.325/0001-22 VIEVITE01 Ww44.v4ew863).4,06( 

E032 03.872.011/0001-50 PROL INOX (uma) BANHO 61113) VAMN.PROJINOX.COM.811 
£033 10.811.754/0301-85 SIONLUCENT ER MANCO 833)142 PNE1 WWW.TORNORAELETRONICACOR 
£034 10811.754/0001-85 CERTIVA (BANCO BANHO PNE) WIPAV.CERTIVA.00144.8R 
£035 09158.643/0009-66 10010 DA ECONOMIA (REVESTIMENTO CERÂMICO) (83) 3238-6235 

— 0336 70.120.167/0003-33 1.011/10 DA CERÂMICA (REVIESIIMIENTO CERÂNI000) (83) 3506-5925 
£037 21.473.708/0001-30 FERRO E AÇO (13) 3239-0202 
£038 09.09189910001-70 SRANILITE COM (PISO GRANIUTE) (83) 3938-1614 
£039 47.960.950/0449-27 MAGAZINE UMA ADESIVO ATEADO) WAWNIAGAZINIELUIZACOM.BR 
£040 00.776.574/0006-60 SUBMARINO PAW/SUTIMARINO.COM.BR 
£041 07.080.889/0001-03 GOPOR PLUS (EP505090R) (83) 3234-1680 
£042 18.597.829/0001-89 ISOPIAC (E65/60608) (83) 3233-6316 
£043 1_3.934_890/0001-50 60604750 (395/550608) (84)361,5-5334 
£044 03.660.203/0301-00 utat PRÉ - MOIDADOS (TUBOS DE CONCRETO) (33) 3335-7700 
£045 07.756.777/0001-20 NINO PRÉ - MOI/30.DM (TUBOS DE CONCRETO) 483)3866-2153 
E046 12.845.780/0001-50 TERRAGRO AMGAÇÃO (IealoaçÃo E PRODUTOS AGNOMCUMPOS) (83) 3241-2162 
£047 02.124.653/C001-08 110bGATERRA uma (ixmc,AçÃo) (83) 3242-5128 
£048 16.847.0204001-32 ACAONORDESTE RAÇÕES483~ (83) 3241-1820 
£049 23.784.786/0001430 GUILORE COMERCIO DO FUTURO Orricar,210) WVAV.GUIIDRE.COMBR 
£053) 11 803 338/3801-06 INTERBLOCK (83) 3234-0607 NERSON 
£051 15.420.492/13001-41 PARAM^ BLOCOS 383) 3233-9367 WCAS 
£052 03.078.115/0001-97 IATACADÃO DAS FECHADURAS (83)1775-3589 RENATO 
£053 02051.998/0031-89 CENTRAL DAS FECHADURAS (83) 3221-0828 
£054 00778.55310001-70 O MESTRE (83)3048-3131 
£055 05.496.508/0001-46 WNGIMET (TAMPÃO DE FERRO Furioloo) (83) 3331-4534 
£056 01992.538/0001-58 ..AFIEFL INDUSTRIAL LraA (TAMPÃO DE REMO FUNDADO) VENDASDLRAFERNIXISTRIALCOM 
E057 65.228.694/0001-64 FUNDIÇÃO ALF_A (TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO) DIONI.FUN1BOÃOALEA.00141.BR 
E058 52.719.069/0001-73 P4EOPA Q1)97594-345 WIWAS TUSTINO 
£059 08.926.351/0001-30 AÇO 88321/ 4831 3342-2040 
£060 68.342.301/0001-20 ((81390 688 SÃO PAULO (11) 2231-7446 JOELMA PAZ 
£061 48.047.252/0001-00 PROMOVE DO BRASA [TEIA 411)40R-1119 
£062 56.840.051A3001-86 GIMAWA COMERCIAL - LTDA (11) 2B98-9333 
£063 07.228.282/0001-28 CONCREFORT INDLISIRIA E COMERCIO DE PREFOWAADOS LTDA. -[66 063)99668-5023 NETO 
£064 08.330.151/0001-10 LEVE LAJE INDUSTRIA E 0084E800 LIDA- ME 383) 1228-1337 RICHARDSON 
065 13_617.54343001-05 PRECONORTE I PRECON ARBEFATOS DE CONCRETO LIDA 483) 987702020 PAUTO BORGES 
£066 23.429.90310001-98 RUMAM - COMERCIAL BOMBOM LIDA (51)9286-3393 GABRIEL 
£067 24_981.205/0001-63 susrarrx 110 -SUSTENTA MATERIAIS EtÉnticos- ETKIJ 
£068 05362.352/0001-0)) BAZAR EFICAZ 1 FERRAGENS E BAYA GOS EFICAZ EMELT 
£069 22314.705/0001-60 IP ENSAIOS ELETR1COS E MECAPPICOS 
£070 55.728.22410301-06 coPArot COMEROALIM4 -WWW.COPAFER,C0#4.13R 
E071 07.327.325/0001-22 VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO D34£11 WWW.VIEWTEOLIPM BR 
£072 12.681.144/0001-30 PROJECTA MATERIAL DE COPISTRLICAD LIDA (83) 2106~ 
£073 23.501.556/0001-67 AO AR URRE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA) PLAYGROUND3 (83) 98846-2275 GILVAN 
E074 08.374.053/0001-84 PAULO 730B£R EQUIPAMENTOS ~raGtzos Lm& r, PIATGROUNDI (44) 30M-9410 
£075 76.464-636/0031-24 GINAST EQUIPAMENTOS [560818(05 08W ( MAYGROLAND) (19) 31135400 www_emast_com.br 

£076 13.898.616/0001-73 METAWRGUCAFLEK FrTIVESS LIDA ( PIAITGROUND) (17) 3266-2121 can tato@bwrasopremoldados, cor 

£077 19.563.128/0001-91 ODAIR BARROSO PREMOUINDOS ( PLAYGROUNCI) wvarldeequapanentos.com.br 

£078 15.059.145/0001-35 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO traik-tm i 8(AE68012186) 

3079 10.267.148/000140 A GLOBAL DISTRIBUIDORA ( WAYGROUND) antrwcestosdeliweliwiras.cornbr 
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1080 262.52.907/0003-31 AMAZON ter 

1081 03167.774/0002-79 ELBRAN METERIAS ELÉTRICOS www .bc 

1082 09.394.526/0001-78 SUPER ELÉTRICA NT 

1083 06.167.774/0002-79 EIBRAN METERIAS ELÉTR1COS WITAW 

1084 14.762.237/0001-14 11488XA1110 II" ,

1085 08.67E642/0001-70 9 IE B MATERIAIS ELÉTRICOS De cum. 

1086 07.170.938/0001-07 EXTRA www.extra£om.br 

1087 06.956.929/0001-75 MAIS LED R.UMINAÇÃO wounaisled_combr 

E088 04.010.163/0001-06 JV ESPORTES ardAv..jvesportes_carnla 

1089 24.824.292/0001-45 NEW TEIAS newtelaslarsereadosisopts.com.br 

1090 22.800.235.0001/09 TOP MAX SPORTS (opmaxsport.corn tf 

1091 13.605.728/0001-99 SUGO CERCAS E CIA (83) 3224-4164 

1092 17.497.097/0001-92 PAIMNA TELAS (83) 3063-7031 

1093 01102177/0001-97 AÇO NOSREGA (13)3244-1619 

E094 20.983.972/0001-50 MANGABEIRA AÇO (83)32.39-9400 _ 

E095 06.988.801/0001-93 £0841E1 - COMERCIAL TENIEIRA ODA 01313231-8367 

1096 02.188,547/0001-98 DEPOSITO ESPERANÇA (83) 3239-3574 

1097 08.330.075/0001-42 116 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (33) 3247-6241 

1098 02.949.996/0001-01 ESPAÇO ESTRUTURAS MET/111CM (83) 3341-2120 

1099 15274166/001438 METALTECH 033) 3331 4435 

1100 24.683.442/0801-48 BF2 CCNSTRIKOES E SERVIÇOS bdoiskoestrucoeskIgmad com 

1101 31.541.609/0001-00 (68 184484085 Eruporcalarnpadas@gmail.com 

1102 20326.132.0001/89 4406 MATERIAIS ELÉTRICOS VAvrEmceigvirtual.com.br 

1103 14.465 16110001-65 IN1E880035 (83) 13632731 3teatiocas2018egma4.cons 
1104 23.316271-0001/20 GRANTUBOS (83) 3232-4400 
1105 08.998.928/0001-19 NTC BRASIL (19) 98361-0043 robertaenkbrasR.com.br 
E106 06.267222/0002-32 CONSTRUTNA MATERIAL ELÉTRICO (8.3) 3241-7652 

(107 02.918.663/0001-15 INDUSPAR - INDÚSTRIA, COMÉROO E REPRESENTAÇÕES DE IMMINAÇÃO E (16) 3343-7104 IsIlps://wanvincluspat,com 

1108 03.486648/0091-19 PLAN ENGENHARIA & ESTRUTURAS (81) 99926-9653 zontatot/pIain.com.br 
1109 04.310.409/0001-65 K METALÚRGICA (83) 99313-1248 
(110 13.603.534/0001-54 CE)4TER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LIDA ME (83) 12-4313 
1111 20.821.231/0001-73 EIETROTUDO MATERIAIS ELÉTRACOS (83) W21-2131 

1112 27.717.546/0081-14 RES UNIRAS wmv3oianislimiras4own.br 
1113 40959.462/0001-55 SHALMI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (83)99804-0242 
1.114 011604.076/0001-38 NORMAC N447E3141 DE CONSTRUÇÃO (83)3224-4337 
1115 104376.116/0001-80 CONSTRUIFACE COMEROO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (83) 3212-3501 
(116 10.760.171/0002-53 1 ANSELMO 03313222-2547 
£117 17.049.369/0001-91 CO4013504 (83) 32251779 
1118 20.621.372/0001-42 MARCA VISUAL (83) 99672-4745 
1119 26.474.579/0001-18 CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS (83) 3508-7173 
1120 10.548.447/0001-53 mar= MATERIAIS ELÉTRICOS (0€ CONSTRUÇÃO (83) 3235-8104 
1121 22.860.776/000114 EMBRALUIMI EMANAÇÃO river.emberakimi xoni.bt 
1122 10.230.480/0024-27 FERREIRA COSTA htTPE/Awsw.ferreiraoasta.coin/ 

_ 1123 28.066.332/0001-98 JARDIM DIODO° ht9sliwww.lardimeloticacom.12 
1124 24.926.923/0001-37 ATACADÃO DURA PARAiBA (83)99982-9969 
(125 13507.094/0001-55. FLORA NORDESTE (83) 98600-2492 
1126 25.464.323~1-67 113TLED Nvotv.kided.com.br 
1127 29.103.816/0001-22 COMBOIADO canbinadoxem.br 
EUS 01264.256/0001-31 AMUA PORT ANAvaequarert.tam.lx 
1129 02.119.221/000109 MARCIEGAN MADEIRA E CONSTRUÇÃO Teve. nunardegan c ontbr 
1130 06.191412/0001-32 VILSON PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (11)4484-4362 
1131 11.600.232/0001-05 PRONTO X PROTEÇÃO (11)2636-7132 
1132 29.853.832/0001-32 CONRADC PROTEÇÃO RAERMÓGICA (*3)99997-1107 
1133 03840~0056-70 SAINT-GORAM asrme~ musa atendinentogItelhantortexamtg 
1134 61034.030.0030-20 C&C Casa e Ccostrução !Ida (11) 401301-0100 
1135 20.983.972/0001-50 MANGABDRA AÇO (83) 98658-9460 
1136 13.161.768/0001-99 MISTER TEM (83) 99106-1480 
(137 02.019. 761/0001-10 IDE MATERIAL DE CO)ISTRUCAD (83) 3244-6487 
1138 13.264.891/0001-35 INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES VÃO LIVRE VA (83) 33313000 dretorraENuolivre_con.br 
1139 11.678.299/0031-54 GALVANISA ESTRUTURAS 14E1/LUCAS (GALVANIZAÇÃO (81)3543-0036 vendasegahranisa.com.br 

caustruaccEkstystruNapb.com.br1 1140 1036E633/000134 CONSTRUA® ESTRUTURAS 161E7A1.JCAS LTDA (*3)3331-1880 
1141 28.479.846/0001-75 8310)8 *1044(840 (81) 3048.6052 txmercialealeconaluninio.combr 
(142 72.142456/0001-29 HTC AL)2MIEM, VIDROS E AOA (81) 98857-7673 
1143 02.604.2782~1-01 6184848 NOUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-F*8~40051MA ,conwrcialEagoianapremoklades.co 
1144 07.453.496/0001-06 COMETA ATACADO (83) 3264-7888 
(145 09.507.581/W01-27 DISTRIBU)DOR,A 630 30(68 (83) 3237-1523 
1146 03.656.804/0001-31 out4635 HOME CENTER www.caralasonbne.com 
(147 18.947.379/0001-07 (MÃO DA CERÂMICA (GRUPO RAR13056) - POMPA (PB) (33) 99920-4242 
1148 13569.679/0001-08 SOSANÁSTIODS (81) 3096-2427 wave.sosplasticos.com.br 
1149 14193383/0001-29 Val 020149800 E REPIRESENTACOES ODA (11) 941W-6443 46wesarmokuomercio.ccrn br 
E150 10347961/0001-74 ZIOINER BRASIL (44) 3029-4410 wwwasioberbrasd.combr 
1152 12.109.193/0001-00 E68578 PISOS (11) 9N43-0036 www.elasfa.com.br 
1153 51212348/0001-83 RECOVA CO96TRUCOE5 COMINO° E INDUSTRIA ODA (11 ) 94744-7787 vogewe seuxnammix 
1155 24.118.945/0001-70 CONSTRUCENTER (83)99938-6069 umstracentes sbeoutloolccom 
1156 20.983.972/0001-50 VIENA AÇO (83) 3421-7764 www.vieisaaco.com.bs 
(157 07 095332/11001-11 ABC METAL (11) 3805-6366 vendas@ abemetalsombr 
(158 28.879.187/0001-64 AMAZONAS NICE (2.1)2107-6108 amazonas.antazonas6éke4ort3br 
E159 22.190.610/0001-38 ALAM (43)3029.4549 vendasgialaok.combr 
1160 01332.034~1-46 KASICA - NAVGROUNCIS E MADEIRAS ECOLÓGICAS (12) 3662-3423 contatoetaska.com.br 
1161 64370.450/0001-00 MINUTAR NENCILIEDOS (19) 3483-3701 contatoElIbrinkstarsomix 
1162 24.524.676/0001-42 BRINQUEDOS SCHOTEM (19) 99204-7705 / 99175-0383 
1163 07.709.614/0001-96 UNKASF_RV (13) 3345-6015 / 3345-6012 consatotihurucaserv.combr 
1164 85.014.793/0001-50 ELETRORASTRO (41) 3661-31® 
1165 07.703.512/0081-63 , ALTA STORE (44) 3031-5053 46r4ado89altastofecorn.br 
1166 8E866.342/0008-55 hltITAS VERGNUL (41) 98~1229 suportetNintasversiniaxons.br 
1167 01.887.122/0001-04 TINTAS DANA (41)9841-0384 Ioiwirtualelintasdarkazom.br 
1168 11.324.675/0001-02 12 PREMO31AD8151104 (83)98892-51.52 
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEDIANA 
il ij AçA°

COTAÇÃO I 
PISO PODOTÁTR DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 
12,5 CM, NATURAL. N07 22 Ufa 2,50 

NO a 0_, 
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇAO 

1001 IAC BLOCOS E PISOS 3,50 07/2023 
1051 PARNBA BLOCOS 3,50 07/2023 
E168 L2 PREMOLDADOS LTDA 1,50 07/2023 

ossanmçõEs: 

FONTE CÓDIGO DISMIÇÃO MORDE MEDIANA INDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 66 
"TUBO DE AÇO GALVANIZAI/DOOM COSTURA Dfd = 5~111 (I 
Uri EM ~PA 16, E=1,556•11 Af_12/2028 ti 22,53 

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 
(019 MISTER TEM 27,53 07/2023 
E037 FERRO E AÇO 22,17 07/2023 
E093 AÇO NófIREGA 34„50 0712023 

ORSERVAÇÕES: 

01/11/2023 
Data 

416 

Re* Peswisa de "Remada Henrique Candeia' Formo 

HENRIQUE CANDEIA c=rcia u,""IV5r.' 
DIPte."•=10, eural. orr-AC TM 

FORMIGA:03871365 MUUVLAGI, ..=2" 74" e' 76. 
ommtdeacarOlgewia, aw-Crallicado PF A3. 
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COMPOSIÇÕES 

ofinsao CIESCNCÃO 

CUSTO 

E N 
q-t•ci 

a 

tP, asno mar :r.) 

. __ 

CPU-1M~ 

__ 

1 

-, 
m.ver3~4 aí moto ~mico RAIADO gamo cai. 1 va (cipesSUBIA 39 abiL AssivrrAoo 

EPA AR6ANU5SA TRAÇO 123 ~ano E AREIA MEDIA ido Peemanaj, PREpano MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCP0 04211112)AF_U/24120 M2 

-.. 

321,71 

.,%-../ .....:„... 

118,82 

SINSUN 87292 

ARGAMASSA maço 1_20 (EM '482M DE CIMENTO. CALE AREIA MEDIA UMION PARA 

EMITOÇO/MASSA OtocA/Assocrmouiro DE ATVENAinA DE vomr)43, PREPARO PAECÁN)CO COMI 

BETONEIRA 400 L AF_08/2019 633 0.034 49321 502,12 

SINO" 88309 PEORBRO COM ENCARGOS COMPIENENTARES H 1.5 2070 23.31 

~PT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS CONPUMENTARES H 1,5 16.32 18.25 

TM 

MOCO CERAPAICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL. DE 

9819819CM(LXAXC) LaP4 54 an 0,73 

CPU-111141111 4 

RAMPA DE ACESSIMUDAIDE MIT11137/1, 11311=706,1P23111111142211RAINIE PAPEIO 

ESPERFICO1AF_46f1610 1.01 406,48 477,31 

5/N881 94964 

CONCRETO FCK . 200APA, ruço 1:2.2 3 (EM MASSA SACA DE CIMET1113/ AREM MEDIA/ PISTAS) - 

633 0,663 466,61 45435 PREPARO MEC/JACO COM BETONEIRA 400 L PP _0512021 

SINAPI 103670 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADINSPMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 044 

ESTRUTURAS Aí 02/2022 633 273.12 250,11 0353 

SPIAPI 102491 

PINTURA DE PISO COM TINIA AMIMA. APUCAÇÃO MANUAL, 2 (*MÃOS, INC11.50 FUNDO 

PREPARADOR AF OS/2021 632 9,75 1410 15,79 

COTAÇÃO 1 P50 p000riert DE CONCRETO- DIRECIONAL E ALERTA. 25 X 25 X 2,5 CM. NATURAL 88 07/2022 UR 12 3.50 3,50 

CPU411PROJI 12 LIMPEZA RAM COM VARRIÇALI E REMOO> DE ERRAMOS (areue41523) M2 DAI 0.53 

5811111 93596 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO arsanfriat DE 1063'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. AMORAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 0.4 (UNIDADE 1831111) 88 07/2035 TWA 0.0626 ckss 456 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 03578 '- 16.32 18,25 

(PU-RIPAM 23 UR 1131,411 674,50 

1MAP11 DE ACESSIMUDADE ESMER4, 151.40*, 1.32. (1I MORTO 

EDIEMPIC011.7113/2011 

58488! 94964 

CONCRETO FCJI -= 20M1A, TRAÇO 1.27$104 MASSA SECA DE ORIENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITAS)-

~PARO MECÂMCO COM 8E1ONENA ao t. rus 05/2021 M3 0886 44681 454,68 

54114APT 103670 

LANÇAMENTO COM USO DE BNDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. Aí 01/2022 633 0$86 223,12 250,11 

SPIAPI 102491 

~UNA DE 1950 COM TINTA ACRIUCA, APUCAÇÃO MANUAL 2 DEP‘M5. 49C11150 FUNDO 

PREPARADOR Aí 05/2021 LU 13 14,87 15,79 

COTAÇÃO 1 "no PODOTATIL DE amatEro - DIRECIONAL E ALERTA. 25 X 25 X 25 0.4, NATURAL_ Aí _07/A)22 UR 128 350 3.50 

CPU4NIPROT F LT1 DE ROM ALTA ~Um 15011P1731101/4171) 

IrE 

hlet" MI 2 4,M 2737 ,
MAN 86316 f:Vf : )41TE 0/4 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.5 16,32 1825 

CPUMIP1101 306 

P0311 515 IMMO Gmv.Or, H" 3.0104 (SENDO 0.7060 ENTEIMADO E 2.30111 DE MEDRAI COM 1 
PLACA CE 20041.00 EA1 MAPA ESMALTARA PARA inerrancaçÃo et 10611PO0DR05104526 

0ICE1.46.20/2013 1*4 172,411 132,40 
ANAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA OMR ICACAO DE RUA, .45 0.4 5 20. CM LIN 1 82,50 82.50 

COTAÇÃO 66 

TURCI DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DR .,-. 974.18 (11/?') eu CHAPA 19. E.1.554.4M 
88_12/2020 1.1 3 27,53 27,53 

UNAM 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2 2070, 23,31 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ERGAMOS COMPLEMENTARES H 0,2 16,32 18,25 

0414911101 DM 

11 DE RIMO GALE. 02". H = Ume (513100 0.7)64 ENTERRADO E 2.5616 DE ALTRRAKOM 2

URI 20A/3 301,40 

PLACAS DE 201461:01106 CHAPA MULTADA PARA mearanc~ DE ID47ADOUDET104522 
011548F311/2019 

581A19-1 13521 PLACA DE OCO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA. .45 CM X R? CM UN 2 82,50 82,50 

COTAÇÃO 66 

TURO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DK = 5MMI (11/3') eme CI4APA 16. E=1,5588111 
Aí 12/208) RA 32 27.53 27,53 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02 20,70 23,31 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 16.32 1825 

PISO potooTAnl. DIRECIONAL OU AU3ITA, A5senhoo50111RE MISAAVI46A.1111188I unam) 
,AFJ17/2022 NI 22,131 "IA CPU-P8PROJ 358 

58488I4 1379 CIMENTO PORT1APID COMPOSTO CP 9-32 CG 3,455 0,70 0,70 

COTAÇÃO 1 PISO PODOTÃTIL DE CONCRETO - CIREODNAL E ALERTA. 25 X 25 X 25 0.11. NATURAL AF 07/107.2 UR 4 3$1 3,50 
SNAN 103309 PEDRERIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 64 0,437 20,70 23,31 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAM H 02113 16.32 121.25 

01 (11/ 2023 

Data Respon4ive6 '1~ 

CREA/CAU: 

HENRIODE CANDEIA 
Prionredir 

Henekor Candeia Formiga 

1613044604 

1-11.,......eorK MOA GRISRAG, 

FORMIGA:03871365416 
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PLE Planilha de Levantamento de Eventos 
Detalhamento de Eventos 

Le OPERAÇÃO IN° SICONV 10100V IGESTOR 'PROGRAMA 

1PROpONENTE TOMADOR 
1PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA / PB IMUNICIPIO UF 

TEIXEIRA / PB 

'AÇÃO / MODALIDADE 
iNFRAESTRUTURA URBANA 

'LOCALIDADE / ENDEREÇO 'OBJETO 
ZONA URBANA 'PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

CTEF 'EMPRESA EXECUTORA lcNPJ 'OBJETO Do cTEF 

Serviços Todos

Modo do Exibição: ommento

Valor da Investimento: R$ 281,187,81 
We 1 IiOr LTItuIodo. Evento* 1Dscrlç4o Serviço 

8 
9 

Frente de Obra: 
O o 

E o
7 rt e 

Total por F rent* (R$); 3.144,40 89.807,19 79.984,90 
UnId, , Gide. 2 3 

1. 
- —T;17 --- 

RAVIMENTAÇAo EM PARALEL PIPED05 
JIERMiii iiRt I. I m 1 N AR E s 

. ....... , — 

2 1,1,1, PLACA INDIdATIVA DE UBRA M2 8,00 
1.2. RAVIMENTA0A0 

3 1.2,1, LOCA AO DE PAVIMENTA O. AF 10/2018 M 251,60 
3 12,2. GULÁRIzAÇAO SULEITO M2 1.753,00 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.F10) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSCES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

3 1,2,3, _ AF..0612018 ,.. 496.00 
MEIO-F10 EM PEDRA GRANITICA. REJUNTADO COM ARGAMASSA 

3 1,2,4, TRAÇO 1 3 (CIM.AREIA) • CORDÃO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO 

M 
----

30.00 

3 1,21, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05:2020 142 1,753.00 
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOO DE ENTULHOS (01DUR 

3 - - 1,2,8, 
1,3. 

84523)  .  _ . _   — 
PASSEIO PARA PEDESTRES 

M2 
-- --4- 

1.753.00 . 

4 1.3,1. bÈmouçÂo DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (SINAPI 738631001) M3 3,94 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM. 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:21 

4 1,3.2, 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM (TCPO 04211,8,2) AF..11/2020 142 i 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

1,3,3. CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 M3 4121 
PISO PODOTA-TT1:. DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

4 1,3,4, ARGAMASSA. (SINAPI 101094) AF 07/2022 m MOO 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

4 11.5, DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 19,00 

Grau de Sigilo I 
ePUBLICO 

1DATA ASSINATURA 

INICIO DA OBRA 1 
27/03/2024 

.4c O 

37,260,15 

. 
. 
• 

. 

" 
8,00 . 

. ' 
80.00 79,00 39,03 53.00 . 

• 580,00 _ 

154,00 

7.00 

580.00 

  474,00 

(58.00 

600 

474,00 

 _ 507,00 

78.00 ,.., 

13,00 

507,00 

212,00  _ _ 

108.00

4,00 

• 

212,00 • 

540.00 474,00 507,00 
. 

212,00 - 

0,21 2,08 1,88 

• 29.52 27,88 15,80 14.39 

. 11,81 13,36 8,98 7,04 

• 38.00 24,00 18,00 - 44-4 
. 9,00 6,00 4.00 . 

7%—... \-v 
. Z

Gr

IY-1/311.
27.477 v006 micro 1 



• • 
Serviços: Todos 

Modo de Exiblçao orçamento 

Valor de Investimento: R$  281.187,81 
11. 111 r.9„..,1..tg,t4tdOiftvint".! 

4 1.3,8. 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, Et313.7CM, LA1 ,50M 
(CONFORME PROJETO ESPECIFIC0).AFJ/812020 UN 10,00 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESPOCM, La2,00M 

4 1,3,7, (CONFORME PROJETO ESPECIFIC0).AF_03/2021 UN 2.00 
1A. SINALIZAÇÃO 

PINTURA DE MEIO.F10 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
5 14,1. (CAIAÇÃO), AF_05/2021 M 498,00 

PLACA DE SINAUZAÇ O VIÁRIA VERTICAL EM AÇO N'18 
GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM 

5 _ 1A,2, TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" ..„•,....... 
POSTE DE FERRO GALV, 02". H i. 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO 
E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04528 

UN .,,,.._ ,. .. 8,00 

5 
• - 

1.4,3. 
— — 

ORSE),AF_10/2019 
- 

POSTE DE FERRO GALV, 02", H .. 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO 
E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

UN 
— 

3,00 

5 _ _ _ 1.4,4, ORSE)AF_1012019 UN 1,00 

TEIXEIRA PB, 28 de novembro de 2023 
Local. Data 

Frente de Obra: 

Total Ror Frente IRSt 3.144,40 114.447 
Uftik cloas. , 1 2 

4.00 8,00 

71.1111,17 $7,244.111 
4 

2.00 
• 

154,00 158,00 78,00 100,00 

3,00 _2.90 _ 

1,00 1.00 

1.00 

2,00 1,00

1,00 

Responsável Técnico: Henrique Candeia Formiga 
CREA CAU: 181.900.4804 

HENRIQUE CANDEIA 
FORMIGA:0387136541 
6 

AnINada d• fama digital per NENRIOUR CANDfIA 
I ONMIGAZ3031365410 

0-.1CP41r3s11. ou. AC DIGNAI MUI I IP( A G1, 
0u.29016741000176, ou.ddemonN•pnelp, 
ou.t.M111(4do Pf A3, cn*NENINOUE CANDEIA 
FORMIGA:03137i 368416 
Dado. 2023.13.01 160810 .0300' 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 
FCX_HA: 

1 16 
de 

TITULO: 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
V CONV: 

ZER083 - ENGENHARIA E CONSULTORIA 
REM'. IFACNICO: HEMUQUE CANDEIA FORMIGA 

REG. CREA: 161.900.-160-7 

ÍNDICE DE REVISÕES 

REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 

O EMISSÃO ORIGINAL 

q- O 
4/ O 
a. r -
o ,,,.: _ ,_- (-3
4." 
ul 
/ -drY O ' 

REV O REV 1 REV. 2 REV. 3 REV_ 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8 
DATA 01/11/2023 
PROJETO ZER083 
EXECUÇÃO ZER083 
VERIFICAÇÃO HENRIQUE CANDEIA 
APROVAÇÃO HENRIQUE CANDEIA 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ ,05N7E- 16 
de0 

TITULO: 

2ERDE 
Er9rnIxenzl Consulten,

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEMPEDO E 
DRENAGEM 

PROPONENTE: 

FOLHA: 

SUMÁRIO 

CONV.: 

99W0)2717ô2&',r) 
1103 

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 4 

1.1. PLACA DA OBRA   4 

1.1.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA   4 

1.2. PAVIMENTAÇÃO   4 

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018  4 

1.2.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO   5 

1.2.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016   6

1.2.4. MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO  6 

1.2.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020  7 

1.2.6. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) --------------------- -------- 13 

1.3. PASSEIO PARA PEDESTRES   13 

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (SINAPI 73801/001)  13 

1.3.2. ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 

(TCP0_04211.8.2) AF_11/2020   13 

1.3.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 -   14 

1.3.4. PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 101094) 

AF_07/2022   14 

1.3.5. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021     14 

1.3.6. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, 1=1,50M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFIC0).AF_08/2020   15 

1.3.7. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, 1=2,00M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFIC0).AF_03/2021   15 

1.4. SINALIZAÇÃO 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

16 

16 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
,PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ 
FOLHA: 

3 16 
de 

TITULO: 

EER0913
Ell9Cfl4lr706 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM 

coNv.: 

940271/2022 

1.4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO N°16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02"   -- 16 

1.4.3. POSTE DE FERRO GALV. 0 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 

PLACA DE 20X4SCM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019   16 

14.4. POSTE DE FERRO GALV. 02", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA) COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE). 

AF_10/2019 

meN 

------- — ------------------- 16 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EEROE:: 
Engenharia br Cansuliona 

PROPONENTE: 
FOLHA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ 4 16 
de 

TITULO: 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 940271/2022 
DRENAGEM 

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

1.1. PLACA DA OBRA 

1.1.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA 

Deverá ser implantada na obra, em local visível escolhido pela FISCALIZÃÇÃO, 

placa no modelo padrão do órgão gestor, nas dimensões indicadas em memorial de 

cálculo. A placa será em chapa galvanizada n°22 com peça de madeira em lei, com 

fundação em concreto no traço 1:4:5 (cimento: areia: brita), consumo mínimo de 

1 50kg/m3. 

A placa deve possuir tamanho adequado para 
.‘rsoálizaçâo ao canto-do de obras, e não deie 
ser menor que o tamanho das demais placas do 
empreendimento. A proporção de tamanho é de 2:1 
(largura deve ser o dobro da altura). 

Dimensões ~imas 
• 3m x 1,5m 

Margens laterais mínimas 
- 118 da altra total da placa 

A - Área do nome da obra 
'2 

-Ares de informações da obra 
• 1/4 da altura H da placa 

C - Área de marcas 
• 1/4 da altura H da placa 

dimensões e proporções 

NOME DO EMPREENDIMENTO 
FINANCIADO 

C41,11 11401.( 

1111 

Figura 1: Padrão geral da placa de obras - Leiaute. Manual de Placas e Adesivos de Obras. 

1.2. PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

Serão realizados a locação e o nivelamento das ruas a ser pavimentadas, mediante 

o emprego de instrumentação e técnicas de topografia, definindo-se todos os elementos 

geométricos necessários. 

A FISCALIZAÇÃO terá total acesso e efetuará o mais rígido controle sobre os 

serviços topográficos — locação de eixo, nivelamento, traçado de seções transversais, 

ofsetes e seu respectivo nivelamento e a emissão de Notas de Serviço. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉC OtS 
PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO 
TITULO: 

EERLIE 
Ergenhcm&Conaftcm 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 3
DRENAGEM 

5 16 

940271/2022 

A CONTRATADA procederá de imediato, as verificações e correções que a 

FISCALIZAÇÃO julgue necessárias. 

A CONTRATADA deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação 

de todas as referências, efetuar a relocação do eixo nas diversas etapas de serviço ou a 

aviventação de outros elementos que se fizerem necessários, todos eles com base nas 

Notas de Serviço fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes de ser iniciado qualquer serviço, será instalada uma rede de RN, partindo de 

um ponto predeterminado pela FISCALIZAÇÃO. Os marcos que constituirão a rede de RN 

terão afastamento máximo de 200 (duzentos) metros, nivelados e contra-nivelados, não 

sendo admitidos erros de fechamento superiores a lcm (0,001%) para cada quilômetro. 

Serão tomadas todas as providências necessárias pela CONTRATADA para que os 

marcos permaneçam intactos até o final dos trabalhos. 

Os marcos implantados serão registrados, rigorosamente, em plantas e cadernetas, 

ficando estas últimas arquivadas para eventuais consultas. 

A locação das vias corresponderá aos eixos alinhados, com piquetagem de 20 em 

20m ou fração. 

1.2.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

Este grupo de serviços inclui limpeza, desmatamento e expurgo das jazidas, 

construção e conservação de acessos, escavação, carga, descarga, espalhamento, 

transporte de água, umedecimento, misturação ou aeração, compactação, acabamento 

final, regularização posterior das jazidas bem como toda a mão de obra, material, 

equipamento e incidências relativas à execução dos trabalhos. 

Será efetuada regularização e conformação da rua em toda a extensão a ser 

pavimentada, conforme determinação do projeto de terraplenagem (greide e seções 

transversais). O subleito deverá ser regularizado e compactado, recebendo reforço nas 

áreas onde este procedimento se fizer necessário. 

A execução da regularização mecânica de subleito com compactação até 0,20m de 

profundidade, será executada com trator de pneus com grade aradora, rolo compactador 

de pneus estático e vibratório pé de carneiro e motoniveladora de 125HP. 
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1.2.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

As guias para formação do meio-fio, em concreto pré-moldado, destinam-se a 

proteger os bordos do pavimento e criar um ressalto protetor dos passeios e calçadas. 

Estes elementos serão assentados nas laterais das ruas e nos canteiros centrais, em 

cavas previamente compactadas. 

Execução 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

Assentamento das guias pré-fabricadas. 

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

1.2.4. MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO 

Com a função de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas seções, 

nas bocas-de-ma e nos terminais de pavimentação que não coincidam com outros 

Revestimentos, serão implantados cordões de guias rebaixadas, cinturões de 

travamento, conforme memória de cálculo e projeto específico. devido à grande inclinação 

da pista de rolamento. O piso dos cordões ficará na mesma cota do revestimento 

adjacente. 

Serão constituídos de pedras em rocha granítica de características semelhantes aos 

paralelepípedos, com dimensões mínimas de 0,50m, 0,30m e 0,10m. As arestas deverão 

observar rigoroso alinhamento e o rejuntamento será executado empregando argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3. 

O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o 

assentamento dos cordões. 
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1.2.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

- Espalhamento de areia. 

Sobre o leito previamente preparado, será espalhada uma camada de areia média 

ou grossa, em espessura tal que a sua altura somada à do paralelepípedo seja de 20cm. 

Considerando a altura do paralelepípedo situada entre 10 e 13cm, a espessura do 

colchão de areia variará de 7 a 10cm. 

A areia para assentamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e 

duráveis, isentas de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte 

granulometria: 100% para a porcentagem que passa na peneira no. 3 (6,35mm) e 5 a 10% 

na peneira n°. 200 (0,074mm). 

- Recebimento e distribuição dos paralelepípedos. 

As dimensões (comprimento, largura e altura) mínimas dos paralelepípedos serão de 

0,14m x 0,12m x 0,10m. Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da 

forma prevista, com faces planas e sem saliências e reentrâncias, principalmente a face 

que irá constituir- a superfície exposta do pavimento. 

As arestas deverão ser linhas retas e as faces perpendiculares entre si; permitir-se-á, 

todavia, que a face inferior seja ligeiramente menor que a superior, passando a constituir 

um tronco de pirâmide de bases paralelas. 

As amostras de paralelepípedos para exames visuais serão colhidas segundo 

critérios estatísticos. 

De cada carregamento que chegar à obra será separada, ao acaso, 100 pedras. Se 

90% das peças satisfizerem os exames visuais, o lote será aceito; caso contrário, será 

rejeitado. 

Um lote rejeitado poderá ainda ser aceito se forem substituídas as peças 

defeituosas, de forma a enquadrá-lo na especificação. 

A aceitação mediante exame visual não impedirá que o lote venha a ser rejeitado, na 

hipótese de não satisfazer aos exames de laboratório eventualmente realizados, a critério 

da FISCALIZAÇÃO. 
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Os paralelepípedos transportados para a pista deverão ser 

8
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empilhados, de 

preferência à margem da plataforma de trabalho. O número de peças de cada pilha 

deverá ser suficiente para cobrir a primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. 

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, as peças serão 

empilhadas na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à 

colocação das linhas de referência para o assentamento. 

- Colocação das linhas de referência. 

Serão cravados ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados não mais de 

10m uns dos outros. Em seguida, serão fixados ponteiros ao longo de duas ou mais linhas 

paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um número inteiro (5 a 6) 

vezes a distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescida a dimensão das 

juntas intermediárias. 

Será mareada com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nível de pedreiro, 

uma cota tal que referida ao nível da guia dê a seção transversal correspondente ao 

abaulamento estabelecido pelo projeto. 

Será fortemente distendida uma linha pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, 

segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas. 

- Assentamento dos paralelepípedos. 

Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via, 

ficando a maior dimensão na direção da fiada. 

As juntas devem ser alternadas com relação ás duas fiadas vizinhas, de tal modo 

que cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho. 

Este assentamento poderá ser em trechos retos, em junção de trechos retos, em 

alargamento para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos. 

- Assentamento em trechos retos 

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que 

uma junta coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os 

paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal maneira que sua face superior fique 

cerca de 1,0 cm acima da referência. 
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Em seguida, o calceteiro com martelo específico golpeia o paralelepípedo, de modo 

que traga a sua face superior ao nível do cordel. Terminado o assentamento deste 

primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e 

formando, pelas irregularidades de suas faces, a junta, na menor largura possível, que 

não deverá exceder 1,5cm. O assentamento deste segundo elemento será idêntico ao do 

primeiro. 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a 

este. O paralelepípedo, junto do meio-fio, deverá ser mais comprido que o comum, em 

vez de se colocar um paralelepípedo de dimensões comuns e mais um pedaço de 

paralelepípedo. 

A Segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo 

sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos serão assentados igualmente aos da 

primeira fileira. 

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos 

prolongamentos das juntas da primeira fileira, os da quarta nos prolongamentos das 

juntas da segunda e assim por diante. 

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente 

iguais numa mesma fileira, para evitar que as juntas longitudinais e transversais excedam 

1 .5cm. 

- Assentamento em junção de trechos retos 

Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos executados 

separadamente, de modo que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, 

formando assim um triângulo, procede-se da maneira especial a seguir descrita. 

Deverá ser arrancado um determinado trecho de paralelepípedos, escolhendo-se os 

maiores para ser reassentados no trecho onde o espaçamento é maior. As fileiras 

deverão ser arranjadas de tal modo que se elimine a necessidade de colocação de 

paralelepípedos com formato triangular. 

- Assentamento em alargamento para estacionamento 

São colocados de acordo com o projeto especifico, modificando-se o alinhamento do 

meio-fio e prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos. 
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Nas curvas de grande raio, por meio da seleção dos tamanhos dos paralelepípedos 

e pela ligeira modificação de espessura das juntas transversais, serão mantidas as fileiras 

normais ao eixo da pista. 

Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o procedimento indicado no item 

anterior não dê resultado, o procedimento será feito de acordo com o projeto. 

- Assentamento nos cruzamentos 

A disposição dos paralelepípedos obedecerá, em cada caso, as instruções do 

projeto. Na sua falta poderão ser adotadas os seguintes procedimentos: 

Assentamento na via principal deverá seguir normalmente, na passagem do 

cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias. 

Na via secundária, o assentamento deverá prosseguir até encontrar o 

alinhamento das peças inteiras da via principal, executando-se, inclusive, a 

concordância da quina. 

Nas diferenças utilizam-se amarrações de 10 em 10m, para permitir a 

distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em 

pavimentação. 

Não havendo distinção entre via principal e secundaria e não havendo 

definição em projeto, será adotada a solução apresentada em detalhe 

especifico. 

- Assentamento em entroncamento 

Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificação nos 

procedimentos de execução. Na via secundaria, o assentamento seguirá da mesma forma 

até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal. 

Não havendo distinção entre via principal e secundaria e não havendo definição em 

projeto, será adotada a solução apresentada em detalhe específico. 
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- Compacta ção do calçamento 

Considerando a previsão de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, a 

compactação será feita mediante o emprego de rolo tipo macadame ou placa vibratória. 

Admite-se, ainda, a compactação manual com malho apropriado. Em qualquer 

circunstância, esta operação deverá ser executada antes da aplicação da argamassa. 

Durante a compactação, cujo número de passadas não deverá ser inferior a três, a 

passagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de 

modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até 

quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passagem do equipamento. 

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a compactação 

deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepípedos 

com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para 

obtenção da completa correção do defeito verificado. 

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser 

efetuada por meio de soquetes manuais adequados. 

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia. 

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo, 

deve ser feito com caneco. 

A areia para rejuntamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e 

duráveis, isentas de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte 

granulometria: 100% para a porcentagem que passa na peneira n°. 3 (6,35mm) e 5 a 10% 

na peneira n°. 200 (0,074mm). 

A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder 

pelo menos durante 14 dias após sua aplicação. 

- Liberação ao tráfego. 

Durante todo o período de execução do pavimento e até a sua conclusão deverão 

ser construídas valetas provisórias que desviem as águas superficiais e não será 

permitido o tráfego sobre a pista em construção. 
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Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será exea em 

meia pista e, neste caso, o empreiteiro deverá implantar e conservar barricadas, para 

impedir o tráfego pela meia pista em serviço, bem como ter um perfeito serviço de 

sinalização de modo a impedir acidentes. 

A liberação do tráfego de veículos no trecho executado deverá ser feita somente 

após 21 dias, contados a partir do rejuntamento do calçamento. 

Itens de avaliação do serviço 

- Verificação do acabamento da superfície. 

Tolerância. A superfície dos paralelepípedos, verificada por uma régua de 3,0 m de 

comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, deverá 

apresentar afastamento inferior a 1.0cm. 

Recomendação. Os serviços serão aceitos se a variação da superfície, medido com 

o auxílio da régua, não exceder a tolerância. 

- Verificação da espessura média do pavimento. 

Tolerância. A espessura média do pavimento deverá ser igual ou maior que a 

espessura do projeto. A diferença entre o maior e o menor valor obtidos para a espessura 

deverá ser, no máximo, de lcm. 

Recomendações. Os serviços só serão aceitos se forem atendidos os controles 

geométricos estabelecidos. 

- Verificação da geometria do pavimento. 

Tolerância. O trecho será aceito quando a sua largura for igual ou maior que a 

definida no projeto em até 1%. 

Recomendações. Nas pavimentações urbanas restritas por calçadas ou outros 

elementos, a largura deverá ser exatamente a definida em projeto. 
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- Transporte com caminhão basculante 6m3

O transporte das pedras será através de caminhão basculante com capacidade 6m3, 

saindo da jazida mais próxima, até a área de intervenção. Ambos os locais estão 

especificados em projeto específico. 

1.2.6. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523) 

Antes do recebimento final da obra, deverão ser retirados das vias e de todo o 

terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais, estruturas 

temporárias e equipamentos. Todas as áreas utilizadas deverão ser regularizadas e 

apresentáveis. Todas as obras deverão ser limpas e conservadas até que a inspeção final 

tenha sido feita. Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão do 

contrato. 

1.3. PASSEIO PARA PEDESTRES 

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (SINAPI 73801/001) 

Em todos os locais de intervenção necessários, será executada a demolição de piso 

de alta resistência, podendo ser ou não passeios existentes, onde porventura conflitarem 

com os passeios propostos, seguindo as diretrizes dos normativos vigentes. 

1.3.2. ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF J1/2020 

Nos locais indicados em projeto e memória de cálculo específicas será executada 

alvenaria em tijolos cerâmicos de 8 furos em 1 vez, com dimensões de 9x19x19cm, para 

a contenção do aterro das calçadas e para os alegretes (feita em circunferência de 1m de 

diâmetro de fora a fora), assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 

1:2:8. 
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1.3.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CON 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Execução 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto 

ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

1.3.4. PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. (SINAPI 101094) AF_07/2022 

O piso tátil será executado de acordo com os padrões exigidos nas normas técnicas 

da ABNT e em observância da NBR 9050/2015. A pavimentação em piso tátil terá peças 

direcionais e de alerta, coloridos, conforme previsto em projeto especifico, com 

dimensões de 25cm x 25cm x 2,5cm e peças antiderrapantes. Será assentada com 

argamassa colante Tipo AC-II, rejuntado com cimento branco. 

Execução 

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, 

estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com 

aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; 

. Assentar as placas de piso podotátil, batendo-os com martelo de borracha; 

Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento. 

1.3.5. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

O piso tátil receberá duas camadas de pintura em látex acrílica de forma que as 

mesmas permitam contraste com o piso da calçada. 
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Execução 

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor; 

Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

Preparar equipamento (colocar óleo no reservatório / lubrificar pistão); 

> Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 

> Aplicar uma demão de fundo preparador com pistola airless; 

> Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume e coar a mistura com auxílio de 

peneira antes de despejar no tanque da máquina; 

Aplicar i a demão da tinta acrílica diluída com pistola aidess (esperar de 1 a 4 

horas após aplicação do fundo preparador); 

Aplicar 2 a demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com pistola airless 

(esperar 4 horas após aplicação da i a demão); 

Na aplicação do fundo preparador ou da tinta manter o bico de aspersão 

posicionado aproximadamente a 20cm do piso; 

Remover fitas após secagem. 
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1.3.6. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,50M 
(CONFORME PROJETO ESPECÍFIC0).AF_08/2020 

As rampas de acessibilidade serão executadas de acordo com os padrões exigidos 

nas normas técnicas da ABNT e em observância da NBR 9050/2015. Serão colocadas em 

pontos determinados no projeto de Acessibilidade, constituída de concreto simples, piso 

tátil e pintura em látex acrílica. Todos os detalhes de construção das rampas de 

acessibilidade estão explicitados na planta de geometria das ruas a serem pavimentadas. 

1.3.7. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=2,00M 
(CONFORME PROJETO ESPECÍFIC0).AF_03/2021 

As rampas de acessibilidade serão executadas de acordo com os padrões exigidos 

nas normas técnicas da ABNT e em observância da NBR 9050/2015. Serão colocadas em 

pontos determinados no projeto de Acessibilidade, constituída de concreto simples, piso 

tátil e pintura em látex acrílica. Todos os detalhes de construção das rampas de 

acessibilidade estão explicitados na planta de geometria das ruas a serem pavimentadas. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
pRopoNENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ 
Tisruto: 

2EIRD 
Engenrnna Consuter.,

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM 

1.4. SINALIZAÇÃO 

6 
dç 

271/2022e 

"9/1§10 3 e' 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

Execução 

Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; 

Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso 

existam; 

Pintar o meio-fio com trincha ou brecha. 

1.4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO N°16 
GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE 
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" 

Em pontos determinados no projeto de Sinalização, serão confeccionadas e 

instaladas placas de advertência com inscrição "PARE-, em chapa galvanizada ri° 16 

pintada com tinta esmalte fosco e letras em película fiap top. Também acompanhará a 

placa o suporte em tubo de ferro galvanizado 02. 

1.4.3. POSTE DE FERRO GALV. 0 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM 
CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 
(04526 ORSE).AF_10/2019 

Em pontos determinados no projeto de Sinalização, serão confeccionadas e 

instaladas placas esmaltadas de identificação com o nome das ruas nas dimensões 

45x20cm, acompanhado do suporte em tubo de ferro galvanizado 02, conforme detalhes 

em projeto. 

1.4.4. POSTE DE FERRO GALV. 0 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA) COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM 
CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 
(04526 ORSE). AF_10/2019 

Em pontos determinados no projeto de Sinalização, serão confeccionadas e 

instaladas placas esmaltadas de identificação com o nome das ruas nas dimensões 

45x20cm, acompanhado do suporte em tubo de ferro galvanizado o2, conforme detalhes 

em projeto. 

HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:038713654 
16 HffillèbRIPIROXIS. 

1.9.2011.12., tersos em 



obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

Local: RUA PROJETADA 

PREFEITURA MUNICI 

verk": 
• g DE TEIXEIRA o ct. 

O N°

[   ZERO MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES 
3 

ITEM DESCRIÇÃO VEZ 
DADOS RESULTADO 

UN. 
X1 X2 Y1 

i 
i Y2 Z1 72 PARCIAL TOTAL GERAL 

1.2. PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 80,00 M 

E0 - E4 1 8O00 80,00 Imo 1 , , 
1.2.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 560,00 M2 

EO - E4 
, 

1 80,03 I 7,00 I 56000 560,00 

12.3. 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA V= URBANAS (USO VIÁRIO). AF oram 

154,00 M 

60 - E4 2 80,00 I 80,00 160,00 

Descontos 

Rua Jose ~mim RIM 1 6,00 (6,00) (600) 

1.2.4. MEIO-F10 EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CNA:AREIA) - CORDÃO 7,00 II 

Csiturão de Fechamento 1 k 700 I 7,00 7,00 

1.2.5. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

E AREIA). AF 05/2020 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

540,00 M2
(CIMENTO 

€0- E4 1 6006 1 700 I 
1 

i I sano 1 592,00 

1.2.6, UMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 560,00! m2 

E0 - Et 1 ! 8000j . 7,00 I í 56000 I 560,00 

1.3. PASSEIO PARA PEDESTRES 

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÉNCIA (SINAPI 73801/001) 0,21 M3 

W 1 1 i! 6,39 I 0,96 I I I 0,07 I 0,21 021 

1.32. 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 
ARGAMASSA TRAÇO 128 
(TCPO 04211.8.2) AF_11/2020 

FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAI CM 29,52 112 (CIMENTO E AREIA 

LD 1 I 75,11 , 0.20 1502 15,02 

LE 1 72.50 0.20 14,50 14,50 

1.3.3. 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 

11,81 M3 

TOTAL tD 8,22 

LD 1 8000 1,50 0,07 8,40 8,40 

Descodos 

Rampas de Aceserbédade 3 6,50 ' 1.50 0,07 (001 (204) 
Descarto do Pfso Tê16 - Idem ao 
tern 1.3.4. 

1 1840 0,25 0,03 (0,14) (614) 

I 
TOTAL LE 5,59 

LE 1 80,00 I 1,50 0.07 8,40 8,40 

t 

Descontos 

Rua José Morim Filho 1 6,00 I ç 1,50 0,07 (0.63) (0,63) 

Rerrwes de AcessIblidade 3 6,50 1,50 0,07 (0,68) (Z04) 

Desconto do Piso Tátil - kW» ao 
tem 1.3.4. 

1 1800k 0,03 (0,14) (0.14) 



t,s E N 

ece ,tz," 
Obra PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PREFEITURA MUNICIPA TEIXEIRA  ç

o tqc
Icem RUA PROJETADA WkiV 

• 

• 

ZERPLTg 
fráp.crn o 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES 

o 

I TEM DESCRIÇÃO VEZ 
11ADOS RESULTADO 

UN
X1 X2 Y1 Z1 rz I PARCIAL TOTAL GERAL 

1.3.4. 
PISO P000TÁT1L, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 101094) 
AF 0712022 36,00 M 

TOTAL LD 
I 

18,00 

Alerta - extrerredade rampa 12 1,50 , 1,50 18,03 

TOTAL LE 18,60 

Alerta - exterridade rampa 12 1_50 1,50 18,00 

1.3.5. 
PINTURA DE PISO COM I1NTA ACRXICA, APL)CAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF 05/2021 

9,00 112 

Idem ao item 1.3.4. x Larg. 
a 

1 36,00n 0,25 , 9.00 9,00 

1.3.6. 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7C11, 1=1,5084 (CONFORME PROJETO 
ESPECÍFIC0).AF 08/2020 

6,80 UM 

i , 100 680 

1.4. SINALIZAÇÃO 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 0512021 158,00 IA 

Idem aa Item 12.3. 1 i 154,00 - . 154,00 I, 154,00 1 
1 

1.4.2. 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO W16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
RETRORREFLETWA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" 

3,00 UM 

R-1 1.1 1 
. 

1,00 'rli 1 1,00 1,00 

R-28 1 2 1,00 1.00 2,00 

1.4.3. 
POSTE DE FERRO GALV. 0 2", H = 3,001111 (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA 
DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENIIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 
ORSE)AF_10/2019 

1,00 UM 

1 1.00 1,00 1,00 I 1 



PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

RUA JOSÉ MORIM FILHO 

Pmp_ PREF8TUFtA MUMCIPAL 

CONY 

EER1:1Fn 
ers~f.tantueof. 

ME/AC/RIA DE CALCULO - QUANTIDADES 

ITEM DESCRIÇÃO VEZ 
DADOS RESULTADO 

UN. 
X1 X2 1 

I 
Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL 

1_2. PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_1012018 79,00 M 

EO-E3+1900 1 1 1 7009 1 1  79.03 '. 79.00 

1.2.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 474,00 //2 

E0 - E'3 «19.00 1 1 79,00 i 6  474.00! 474.00 

12.3, 
ASSENTAMENTO DE GUIA (KIE10-FK)) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (CORIPRRAENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 0612016 
131,00

il I 
E0 - E3 « 19,00 2 1 79,001 79.00j 158,00 

1.2.4. MEIO-F10 EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (C AREIA - CORDÃO 6,00 II 

Cinturão de Fecharnento 1 ii 6,001 6.001 6.00 

1.2.5. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF 0512020 474,00 112 

E0 - E3 + 1900, ' 1 79,00 1 1 6.09 1 474,00 ' 474,00 

1.2.6. LIMPEZA FR4AL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 474,00 112 

EO - E3 + 19,00 1 1 79.001 6,00 i 474.00 474,00 

1.3. PASSEIO PARA PEDESTRES 

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (=AR 73801/001) ZO5 6I3 

W 1 10,64 1,501 0.07, 1121 1,12 
i 

ID 1 11,07 1 1201 .1 0.07 ' 0.93 1 0,93 

1.3.2. 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 
(TCPO 04211.8,2) AF_11/2020 

27,86 112 

ID 1 58,79 1 1 n 
0,20 11,76 11.78 

LE 1 1 80,50 li 020 , 16,10 16,10 

1.3.3. 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 
13,38 113 

TOTAL LD 6,09 

W 1 77,50 1.50 0,07 8,14 8,14 

Descontos . 

Rampas de Asse:Maldade 2 6,50 1.50 0,07 (6,60) (1,36) 

Desconto do Viso 7-83- Idem ao 
dem 1.14. 

1 1200 0.25 0,03 10,09) (0,09) 

TOTAL LE 6,59

LE 1 77,50 1,50 0,07 8,14 8,14 

Descontos 

Rampas de Acessbfidade 2 6,50 1,50 0,07 (6,60 (1,36-) 

Desconto do Piso reed - Idem ao 
tem 1.3.4. 

1 12,00 0.25 0.03 0100) (0001 



NEN 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PREFETURA MUMCIPAL RA 

RUA JOSÉ AMORIM FILHO CCM: ".(-5 
eP 

• 

• 

ZERI:19 MEMÓRIA DE CALCULO - QUANTIDADES 00 

ITEM DESCRIÇÃO VEZ 
DADOS RESULTADO 

UN. 
X1 X2 Y1 Y2 Z1 22 PARCIAL I TOTAL 

i 
GERAL 

1.3.4. 
PISO PODOTAIlL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAP1 101094) 
AF_0712022 

24,00 M 

TOTAL LD 1200 

Alerta - man:nadada rampa 8 1,50 1,50 1200 

TOTAL LE 12.00 

Alerta - extremidade rampa 8 1,50 1.50 12013 

1.3.5. 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACFitíLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF 05/2021 8,00 M2 

Idem ao tem 1.3.4. x Larg. 1 I 24,00 0,25 1 I 6,00 6,00 

1.3.6. 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,5011 (CONFORME PROJETO 
ESPECÍFIC0)-PF 08/2020 4,00 UN 

4 1,001 1 I # 
# # 1,00 4,00 

1.4. SINALIZAÇÃO 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). Af 0512021 158,00 M 

Idem ao Item 1 23 1 1 158 00 1I 1 158,00 158,00 

1.4.2. 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO 14`16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" 2,00 1)14RETRORREFLET1VA 

R-1 1 1,00 11 
1 160 1.30' 

R-28 1 1,00 , 
, 

1,00 . 1,00 

1.4.3. 
POSTE DE FERRO GALV. 02". H = 3,0oat (SENDO 0,7011 ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) C.OM 1 PLACA 
DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 
ORSE).Af_10/2019 

1,00 UN 

i 
i . 1 1,00 # 

1 i I 1,00 1 1,03 

1,4,4, 
POSTE DE FERRO GALV. 02", H = 3,2011 (SENDO 0,7011 ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 
PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 
ORSE).AF_10/2019 

1,00 UN 

1 1,00 160 1,00 



N F 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOP PREF I3RIRA MUNIC P RA 

RUA TENENTE MANOEL DE OUVEIRA URA - (ENTRADA DE r" 
COW o  N° ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL "O DOLIÃO") ,.2. t:5 

O 

3E05'3 MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES 0 

ITF_M DESCRIÇÃO VEZ 
DADOS RESULTADO 

UN. 
X1 X2 

I 
1 Y1 Y2 Z1 n i PARCIAL i TOTAL GERAL 

1.2. PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10l2018 39,00 M 
i 

EO - E1 + 19.00 1 39.00 
. 

I , 39.2 6 39,03 

1.2.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 507,00 M2 

E0 - Et + 19,00 1 1 'i 39,00 13,00 1 ., 507 00 i 507,00 

1.2.3. 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X151113X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 

78,00 A 

8)- El + 19,00 1 2 ; 39,00 ; 6 6 
.6 6 1 00 39 , 78,00 

1.2.4. MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CDAAREIA) - CORDÃO 13,00 M 

Cirilurtia• de Fechamento 1 13,00 13.00 i 13,00 

1.2.5. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
(CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 

PARALELEPIPF_DOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
507,00 M2 

E0 - El + 19,00 
3 3 1 39.00 11 ! 13.00 , 507.00 507,00 

1.26. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (POLIR 84523) 507,00 M2 

H - El + 19,00 1 6 39.00 i 13,00 507.00 i 507,00 

1.3. PASSEIO PARA PF-DES1RES 

1.3.2. 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAI CM 
(TCP0_04211.8.2) AF_1112020 

15,60 M2 

LD 1 39,00 ' 0. 23 7,80 7,80 

LE 1 39.00 

1 

020 7.80 7,80 

1.3.3. 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. PE 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
8,98 143 08l22 

TOTAL LD kC 

LO 1 39.001 2,00 0,07 5,46 5,46 

DescoMos 

Rampas dit Acessibilidade 1 6,50 ZOO 0,07 (0,91) (2.91) 
Descarto do Piso Tátil - Idem ao 
1971 1.3.4. 

1 &Go 0,25 0,03 (1400 (0.00 

TOTAL LE 8.48 

LE 1 avo 2,00 0,07 5,46 5,46 

Descartas 

Ramas de AcessibeTidade 1 5,50 I ZOO 0,07 (0,91) (0,91) 

Desconto do Piso MN - Idem ao 
tem 1.3,4. 

1 
1 

8.001 025 0,03 (0,00 (0.06) 

1.3.4. 
PISO PODOTÁT1L, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (SINAPI 191094) 
AF_07/2022 16,00 II 

TOTAL ID 8,00 

Aleita - extremidade n3mpa 4 2.00: 203 8,00 

TOTAL LE 800 

Alerta - extremidade rampa 4 2.00v ' 200 8,00 



• 

• 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

RUA TENENTE MANOEL DE OLMEIRA URA - (ENTRADA DE 
ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL 0 DOIUÃO") 

P00,1 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MEMÓRIA DE CALCULO - QUANTIDADES 

o 
o- o o 

• ssitlor

<-) 

ITEM DESCRIÇÃO VEZ 
DADOS RESULTADO 

UN. 
X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL I 

I 
TOTAL GERAL 

1.3.5. 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR AF_05/2021 4,00 112 

tdn itn13.4xLag. 1 16,00 0.25 4.03 0 4.00 

1.3.7. 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=2,0011 (CONFORME PROJETO 
ESPECÍFIC0).AF 0312021 2,00 UN 

too I 
1 too í 2,00 

1.4. SINALLZAÇÃO 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-F10 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 711,00 NI 
1 Idem ao Item 12 3 1 78,03 0 0 7800' 78,40 

1.4.2. 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM Aço N96 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" 2,00 UN 

R-1 1 1,00 ,0. 1,00 1,00 

R-28 1 1,00 0 
1,00 '._ 1,00 

R 



416 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

Locar_ RUA PADRE VICENTE XAVS31 

Plug_ PREFI3TURA MUNICIPAL DE 

CUM 

( ?;:A, EERUFR [ 
'''.-- ..9.........c.e.c. 

MEMÓRIA DE CALCULO - QUANTIDADES 

ITEM DESCRIÇÃO 
DADOS RESULTADO 

UN. 
X1 X2 Y1 

i 
Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL 

1.2. PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 53,00 M 

EO - E2 + 13.00 E 1 1 53,00 53.03 
' 

53.00 

1.2.2.. REGULARIZAÇÃO DE SUBLETTO 212,00 M2 

EO - E2 + 13.00 1 E 5300 1
- 4,03 i 212.00 21200 

12.3. 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EU TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 

PRÉ-
106,00 11 SUPERIOR X 

E0 - E2 + 13,00 1, 2 53,00 , 
! 53,00 106,00 

1.24. MEIO-F10 EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (C AREIA) - CORDÃO 4,00 11 

Cinturão de Fm/menta 1 4.00 I ' 4,00 4.00 

1.2.5. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF 0512020 212,00 M2 

E0 - E2 + 13,03 1 1 53,00 I 4.03 1 
E 212,00 212,00 

1.2.6. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 212,00 612 

E0 - E2 + 13,00 1 53.00 4,00 I ! 212,00 ! 21203 

1.3. PASSEIO PARAPEDESTRES 

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (SIAIAF1 73801/001) 1,68 413 

U) 1 í 15,01d 1,35 0,07 0,71 0,71 

LE 1 i 25.90 0,70 007 0,63 0,63 

i 

LE 1 . 5.97 i 0,82 0.07 0,34 0.34 

1.3.2. 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 
ARGAMASSA TRAÇO 1: 8 
(TCP O 04211.8.2) AF_11/2020 

FURADO 9X19X19 CM, 1 
MEDIA NÃO 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
PREPARO MANUAL JUNTAI C18 14,39 1/2 (CIMENTO E AREIA PENEIRADA), 

U) 1 I 38,95 
I 

1 0-20 7,79 7,79 

LE 1 1 32.96 , i 020 6.60 6,60 

1.3.3. 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 0872022 7,04 113 

TOTAL LD 3,53 

LO 1 ' 53,00  095 0,07 3,52 3.52 

TOTAL LE 3,52 

LE 1 53,00 0,95 0,07 3,52 3 ,52 

1.4. 81t4ALIZAÇÃO 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 186,00 II 

idem ao Item 1_2_3. I 1 105,00 I
1 106,00 106,00 

1.4.2. 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO 11916 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
RETRORREFLERIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" 1,00 UR 

1 too ,R, 1 1.00 1,00 

1.4.3. 
POSTE DE FERRO GALV. 02", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA 
DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 
ORSE).ÁF_10/2019 

1,00 UN 

1 1,00 
I 

1.00 1,00 

1 1 

HENRIQUE CANDEIA 
[Plirapi,u-K ~At 
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MOPONENTE: 

riTULO: 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

\Z ..' J 1

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

Teixeira é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região 

Geográfica Imediata de Patos e integrante da Região Metropolitana de Patos. De 

acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2017 sua 

população foi estimada em 15.191 habitantes. Área territorial de 114 km2. 

A pavimentação favorecerá o Desenvolvimento Urbano que representa o fim da 

convivência diária com os adventos dos efeitos climáticos enfrentados pela população, 

em que toda a cidade convive com incômodos referente a poeira e sujeira ou com a 

lama causada pelo período de chuvas ocasionando possíveis erosões no solo. 

O público alvo a ser beneficiado corresponde a toda a população residente na 

zona urbana do município. 

As vias urbanas não pavimentadas estão sujeitas a degradação, tanto por meio 

das chuvas como dos veículos motorizados e não-motorizados que trafegam pela área. 

A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso 

natural que dependendo do período do ano se torna intransitável com acúmulo de 

água, lixo e o crescimento de vegetação rasteira, justificam assim necessidade da 

execução da obra. 

Ações que minimizem tal problema surgem como uma solução para melhorar a 

paisagem urbana do município, além de garantir melhores acessos a diversas 

localidades do Município. Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de 

doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo 

acúmulo de poeira verificada durante o período seco. RESSALTAMOS QUE A OBRA 

SERÁ REALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIP10. 



PROPONENTE: 

TITULO: 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

FOLHA: 

u.. 
CD No _ 

(1,

O transporte é o principal responsável pela movimentação de um aterial, 

de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até um ponto consumidor. 

Consequentemente, obras de infraestrutura não somente encurtam as distâncias, mas 

também, melhoram e agilizam a mobilidade e contribuem para geração de novas 

tecnologias. Além disso, promovem a troca de produtos, bens, técnicas e informações 

com outras regiões e/ou países. Dessa forma, intensificam o crescimento industrial, 

aumentando o mercado e a produção, gerando empregos. 

Em um sistema viário, as vias recebem diferentes tipos de classificação e 

possibilidade de intervenção. As principais funções das vias em um ambiente urbano 

são: 

de 

4 

Deslocamento de longa distância 

Ligação entre os bairros/regiões 

Circulação interna no município 

Acesso às moradias 

o 
Z7 

Sistema viário ou malha viária é o conjunto de vias do município, classificadas 

e hierarquizadas segundo critério funcional, sendo composto por vias de transição, 

arteriais e coletoras, constituindo o principal suporte físico à mobilidade urbana. 

Seguindo esses critérios de funcionalidade e hierarquia classificam-se basicamente as 

vias em: de Transição, Arteriais, Coletoras, Locais, Rurais, Urbanas, Rodovias, entre 

outras subdivisões de acordo com a norma baseado na necessidade. 

Com embasamento nas normas vigentes da nação, partindo da premissa que 

será realizado apenas a pavimentação do solo mantendo o mesmo sistema viário, 

então tanto o existente como o proposto, serão classificados da seguinte forma: todas 

as ruas a serem pavimentadas nesse referido contrato de repasse são consideradas 

como vias urbanas, visto que são circulações públicas localizadas na área urbana do 

município, bem como possui imóveis edificados ao longo da sua extensão. 
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4 
de 

4 

TITULO; 

EERO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
N'CONV.: 

PROPOSTA: 
diívo

O presente memorial descritivo tem o objetivo de em complementação às 

informações contidas no projeto, apresentar os fundamentos sobre os quais foi 

concebido o presente projeto de pavimentação de vias em paralelepípedos de granito. 

As pavimentações ocorrerão nas ruas: Projetada, José Amorim Filho, Tenente 

Manoel De Oliveira Lira - (Entrada de Acesso Ao Campo Municipal "O Dorjão"), Padre 

Vicente Xavier; localizadas na Zona Urbana. 

Abaixo segue um quadro resumo contendo as ruas, os comprimentos do eixo do 

pavimento, as larguras das vias e as áreas de pavimentação programada. 

QUADRO DE RUAS A PAVIMENTAR 

Rua 
Largura 

(m) 

Extensão 

(m) 

Área 
extensão 

da rua 

(m2) 

Área 
bocas 
de rua 
(m2)

Área total 
(m2) 

Sinalização 
Vertical 
(unid) 

Rampas 
(unid) 

Rua Projetada 7,00 80,00 560,00 O 560,00 3 6 

Rua José Amorim Filho 6,00 79,00 474,00 O 474,00 2 4 

Rua Tenente Manoel De 
Oliveira Lira - (Entrada 
de Acesso Ao Campo 
Municipal "O Dorjão") 

13,00 39,00 507,00 O 507,00 2 2 

Rua Padre Vicente 
Xavier 

4,00 53,00 212,00 o 212,00 1 O 

TOTAL 251,00 1.753,00 0,00 1.753,00 8 12 

* Largura média. 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
N OPERAÇÃO IGESTOR "PROGRAMA 'AÇÃO 1 MODAI IDADE INFRAESTRUT JRA URBANA 
'PROPONENTE I TOMADOR I MUNICIPIO / UF 'LOC LIDADE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA / PB TEIXEIRA / PB ZON URBANA IDATA BASE IDESON. !LOCALIDADE DO SINAPI !DESCRIÇÃO DO LOTE 1ui-23 Não João Pessoa / PB 1 

'OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
'APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

I B011 I BDI 2 21,35% 

Grau de Sigilo PUBLICO 

BOIS I EDI 4 

ã 
Iç , 

R 
g 

ãEet 

, 
1

ál g0-
3
18

1 1 O 
d. 

: Frente de Obra

if•., 

item Descrição Unid. Quantidade 

_ 

1 2 3 4 5 e 7 8 e io 
;it

.,
I - I 1 il 

•E ,.',' -X, ill „,,,, 1'.;.1.1 ,: '' ' I II 

0 9 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,1,1, PLACA iNDICATIVA DE OBRA M2 8,00 820 1.2. PAVIMENTAÇÃO 1.2.1, LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 25120 80,00 79.00 30,00 8300 12.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 1,753,00 880,00 474.00 507,00 212,00 
1,2,3, 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO: DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X I3ASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). A F Will 

M 498.00 154,00 158,00 78,00 108,00 

1 , 
, 

MEIO-FIO EM PEDRA GRAMMA. REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 121CIM:AREIA) • CORDÃO M 30,00 700 , 8,00 13,00 4,00 
1,2,5, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPTPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 12 (CIMENTO E AREIA). AF_0512020 M2 1.753,00 580,00 474,00 507,00 212,00 
1,2.8. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (COUR 84523J 8/12 1.753,00 5130,00 474,00 507,00 212,00 14. PASSEIO PARA PEDESTRES 1 AO P180 DE ALTA RESISICCIA (SINAPI 73801/001) 143 3,94 0,21 2.05 • 1,88 

122 , ALVENARIA EM TIJOLO CER MICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO 04211.8,2) AF 11/2020 
m2 87, 37 2952 , 27.88 15,80 14,39 

1.3,3, EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 0812022 M3 41,21 1121 13,38 8,98 7,04 
1.3A, PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, (SINAPI 101094) AF 07/2022 M 78,00 3eoo , 24,00 18,00 - 
1.3.5, PINTURA DE PISO COM TINTA ACR LICA, APUCAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_25/2021 142 10,00 920 8.00 420 - 
1.3.8. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESN7CM, 1.-1.50M (CONFORME PROJETO ESPECIFIC0).AF 08/2020 UN 10,00 8,00 4.00 - 
1.3.7. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA. ESPs7CM, Ls2,00M (CONFORME PROJETO ESPECIFIC0).AF_03/2021 UN 2,00 2,00 - 

27.476 v008 micro 
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Frente de Obra: > 

Unld. Quantidade 1 2 3 4 5 e 7 8 8 10 

1.4. 81hIALIZAÇA0 

1.4.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO), AF 052021  M 498,00 154.00 158,00 78,00 108,00 

1.42. 
PLACA DE SINAUZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO N•113 
GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE 
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 02" 

UN 8,00 3,00 2,00 2,00 1,00 

1.4.3. 

POSTE DE FERRO GALV. 0 r, H e 3,00M (SENDO 0.70M 
ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM 
CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 
(04528 ORSE).AF 10/2019 

UN 3,00 1,00 1,00 • 1,00 

1.4.4. 

POSTE DE FERRO GALV. 02' . H e 3,20M (SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM 
CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 
(04528 QRSE),AF 10019 

UN 1,00 • 1,00 • - 

TgAgIRA P8 
Local 

28 de novembro de 2023 
Data 

27.478 v008 micro 

Nome: Henrique Candeia Pormige 
Titule: Engenheiro Civil 
CREA/CAL181.900.480-7 
ART/RRT: 

HENRIQUE CANDEIA rAND'f'.41A" PO Z;; 4"2 r "It,N -BK o-K P4.41 Mh MI URA 

FORMIGA:03871365 G I ' o""'"'4P4'OOP?&o oot""''' 
uu-CostlMidu /4M,cnOIVOIQUI CANDRIA 

416 IrtIGA03VIUM14 .doo *l na3,141 14:09134-03'nff 

2 



N' OPERAÇÃO IGESTOR 
1PROPONENTE 1 TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DATA BASE IDESON, Jul-23 Não 

P0- PLANILHA ORÇAMENTARIA 
Orçamento Base para Licitação 

!PROGRAMA _MÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA IMUNICIPIO / UF LOCALIDADE! ENDEREÇO TEIXEIRA! PB TEIXEIRA / PB ZONA URBANA 
!LOCALIDADE DO SINAPI !DESCRIÇÃO DO LOTE 

João Pessoa /PB 1 

i Grau de Sigilo I 4PUBUCO 
'OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

!APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS B011 i /3012 BDI 3 I 13014 BOI 21,3596 

Item 
,,- -iÀ',i,;: .. ', , 1.1. 

Fonte 
i,, ,. .',, ;., ,;i -, 

Código 

r , ,,, 

Descrição 
. 1 E I II I 

• -r -;"' ' r. ' 1J.T.' " " '" ' 1- , . 

Unidade 
i' 1 

. 

Quentldricie Custo Unitário (R$) BOI (%) Preço Unitário (RS) Preço Total (R$) 
.. 

SERVIÇOS PRELIMINARES • 3.144,40 3.144,40 1,1.1. DER-P 08.201.00 PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 323,90 BOI 1 393,05 1.2. PAVIMENTAÇÃO • 211.297,03 158,13 1,2.1. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMEIN TACÃO, AF 10,2018 M 251,00 0,52 BDI 1 0,83 1.2.2. DER-PS 02.000.00 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 142 1,753,00 1,78 BDI 1 2,14 3,751,42 
1.2,3, SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PIRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2018 M 498,00 47,28 BOI 1 57,37 28.455,52 
1.2.4. DER-PB 04.910.02 MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 13 (CIMAREIA) CORDA° • 34 30,00 31.39 BOI 1 38,09 1.142,70 
1.2.5, 
1,2,8. 1,5. 1,3,1, 
1.3.2, 

SINAPI 
CPU•PEPROJ 

CPU•PEPROJ 

CPU.PBPROJ 

101189 
12 

191_ 

....UMEE4A. 

1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREI), AF-05/20n M2 

102 

M3 
M2 

1,753,00 
1840 

_ 3 94 
8345 BOI 1 100,78 178467,34 1.121,92 

-- ii.'66T,'fb' 130,85 
FINAL COM VARRICAOLUM00,0 DEINTULHOSADUR 84523) 943 BOI 1 

. 064PASSEIO PARA PEDESTRES 12~ 11-8-6D E ALTA REDIrtsweiNAPItggitooll 27,37 EIDI 1 

BOI 1 

  33„21 
144,19 ALVENARIA EM TIJOLO EMMICO FURADO 9X11/X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO1 :2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAI QM (TOPO 04211 84) AF 11/2020 87,37 118,82 12.597,88 

1,3,3. SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 08/2022 m3 41,21 727,43 BDI 1 882,74 38,377,72 
1,3.4. CPU-PBPROJ 358 PISO POD-WTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 101094 AF 0712 M 78,00 29,18 BOI 1 35,39 2.889,84 
1.3.5, SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACR LICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 $42 1900 , 15.79 BDI 1 19,18 384,04 
1.3.8. CPU-PBPROJ 4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP•7CM,L•1,50M (CONFORME PROJETO ESPECIFIC0),AF 08/2020 UN 10,00 877,31 BOI 1 821,92 8.219,20 
1.3,7. CPU-PBPROJ 23 RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA. ESP•7CM, L•2,00M (CONFORME PROJETO ESPECIFICO) ,AF 03/2021 UN 200 , 874,50 BDI 1 1061,21 , 2.122,42 1.4, SINALIZAÇÃO 4.24483 1,4.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FI9 COM TINTA BRANCA A BASE DE ÇAL (CA(AÇÃO). AP._08/20Z1 M 498,00 1,33 EDI 1 1 81 798,58 1,C. SICRO 5213444 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO N.18 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO PE FERRO GALVÉSIZADO 02" 

UN 8, 00 25727 , EDI 1 312,20 2.497,80 
1,4,3. 
1,4,4, 

CPU,PBPROJ 
CPU.PBPROJ 

308 POSTE DE FERRO GALV, 0 2", H • 3.00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE ,AF 10/2019 UN 3,00 173,40 BOI 1 210,42 631,28 ., .,_ 
307 _LOGRADOUROS 

POSTE DE FERRO GALV. 0 2". H • 3.20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇA0 DE (04528 QRSEI,AF 10/2019 UN 1,00 281,40 BDI 1 317.21 C) c3Sik Rd 
,,, . 3221 

Encargos sociais: 

27.476 v008 micro 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINA para a Unidade da Federação indicada. 



Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
BOI 
(%) 

Preço Unitário 
(RS) 

Preço Total 
(R$) 

Observações: 

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade,' Custo Unitário; EDI; Preço UnitárloiPreço Total. 

TEIXEIRA PB 
Local 

01 do novembro de 2023 
Data 

27.476 v008 micro 
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CRENCAU161 .900.4604 
ART/RRT: 

knhiculo bm. d191141 pm"Rqdr URDIU 

HENRIQUE CANDEIA ‘0.18iA*O711.1410 
nwICN(tro4 .u.AC NORM VII/111PL 61. 

045,011$7,1,0001k, e44, 1dooçuntero 

FORMIGA03871365416 ...c.,14,0,Pr ..maNmeur (4'1,k,t1A 
,0, 101,M$1171$(4416 

IGIN 11311 I 6IU.4tOà,

o 
o 

Pe 

o 
rn 
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 
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Henrique Cardeia Formiga 
CRER 161.900.480-7 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PREFEITURA MUNICI 

ZONA URBANA 

RUA PROJETADA RUA PROJETAI/A 

2 o 

RUA PROJETADA 
RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - (ENTRADA DE 

LN.141 AI) I A3Irll ML IL anu- - V INYKJALT" 

RUA JOSÉ :MORRI RUJO RUA JOSÉ AllORJE11 FILHO 

0118F-RVAÇOES: 

.11~tera

HENRIQUE CANDEIA 
more ,,,,ta.tre, 
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